
เครื่องท ำหญำ้แหง้

HAY-MAKING MACHINES



RANGHINATORIข้อพิเศษของเคร ื่อง REPOSSI  
T H E S P EC I A L ADVANTAGES O F R E P O S S I MACHINES

รับประกันกำรครำดหญ้ำท่ีดี ให้กับอำหำรสัตว์ทุกชนิด 

ในภูมิประเทศทุกประเภท

They ensure good raking with any type of forage 

on all types of terrain

ใช้ได้ดีส ำหรับกำรครำดหญ้ำบนดินเหนียวหรือดินปน

หิน

They are particularly suitable for raking on clayey 

or stony soils

เหมำะส ำหรับครำดหญ้ำคลุมดิน

They are particularly suitable for swathing alfalfa

สำมำรถใช้ได้กับพืชตระกูลถ่ัว

They are particularly suitable for swathing lentils

มีตัวขับเคลื่อนไฮดรอลิกและชิน้ส่วนหลักท่ีเคลื่อนไหวได้ 

โดยมีข้อดีดังต่อไปน้ี: ไม่ต้องบ ำรุงรักษำมำก ไม่มีกำร

สั่นสะเทือนเม่ือหมุน ใช้งำนง่ำยมำก มีควำมน่ำเชื่อถือสูง

มำก ท ำงำนเงียบอย่ำงน่ำประทับใจ และวำล์วนิรภัยในตัว

They have hydraulic drive and main moving parts 

with the fol- lowing advantages: low mainte-

nance, no vibration when turning, great ease of 

operation, very high reliability, impressive silent 

oper- ation and integrated safety valves.

ช่วยให้มีกำรจัดกำรโรงเลี้ยงโคด้วยเคร่ืองจักรท่ี

ทันสมัย ส่งผลให้ประหยัดต้นทุน

They allow very modern mechanized cattle shed 

management, resulting in cost savings

ช่วยให้สำมำรถท ำงำนหลำยอย่ำงพร้อมกันได้

ช่วยให้ประหยัดต้นทุน

They allow several tasks to be performed at 

the same time, resulting in cost savings

กำรปนเป้ือนของฝุ่นลดลง 75% เม่ือเทียบกับครำด

อื่นๆ

The increase in dust contamination is 75% lower if 

compared with other rakes

สำมำรถใช้กับรถแทรกเตอร์ก ำลังต่ ำได้ จึงช่วย

ประหยัดได้มำกโดยค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อมอย่ำงเต็มท่ี

They can be used with low- power tractors 

thus allowing considerable savings in full 

respect of the environment

กำรปนเ ป้ือนของฝุ่นลดลง 66% เ ม่ือเ ทียบกับ

ครำดอ่ืนๆ

The increase in dust contamination is 66%

lower if compared with other rakes

พวกเขำสำมำรถขับรถไปตำมเลนท่ีแคบและยำก 

ล ำบำกได้

They can drive down narrow and difficult 

lanes

มีควำมกว้ำงในกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย ส่งผลให้

ได้ขนำดร่องลมท่ีเหมำะสมต้ังแต่กำรตัดคร้ังแรก

จนถึงคร้ังสุดท้ำย

They have variable working widths, thus 

resulting in optimum-sized windrows from 

the first cut to the last

The following symbols  indicate performances  and  special  advantages  that characterize Repossi machines. All the 

models marked with one or more of these symbols will be particularly indicated to realized the indicated functions

ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้บนถนนตำมระเบียบข้อบังคับ

ของสหภำพยุโรป

They are approved for road use, according to EU 

regulations

สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงถึงประสิทธิภำพและข้อดีพิเศษที่เป็นลักษณะของเคร่ือง Repossi ทุกรุ่นที่มีเคร่ืองหมำยเหล่ำนี้

ตั้งแต่หนึ่งสัญลักษณ์ขึ้นไปจะได้รับกำรระบุเป็นพิเศษเพื่อให้ทรำบถึงฟังก์ชันที่ระบุ

ใช้งำนได้โดยไม่ต้องลุกออกจำกท่ีน่ังคนขับ จึงม่ัน 

ใจในมำตรฐำนระดับสูงของควำมสะดวกสบำย 

และประหยัดเวลำ

They are used without leaving the driving 

seat thus ensuring high standards of comfort 

and saving time



แบบครำดหวี “ฟอร์ทูน่ำ” (“FORTUNA” COMB RAKES)

“Fortuna” comb rakes:

 produce very clean forage (-75% soil and stones)

 produce fodder with a higher protein value

 have the ideal working speed for hills and mountains (8-10 km/h) but also for lowland plots

 are very easy to use

 are very manoeuvrable thanks to their compactness

 have very low maintenance costs

“Fortuna”” comb rakes have always been the flagship of Repossi’s rake range, and are now available in many

diff erent set-ups: trailed or front or rear mounted, single, double or triple, central or side delivery, and

multifunction.

All these rakes stand out for their exclusive comb harvesting system which, by minimiz- ing the contact

between the tines and the ground, lift the forage from the ground without dragging it. This keeps soil

and stone contamination down (-75%) while, at the same time, preserving forage protein value, thanks

to the rake’s extremely delicate touch.
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HAY-MAKING MACHINES

 ผลิตอำหำรสัตว์ท่ีได้ค่อนข้ำงสะอำด (ลดกำรปนเป้ือนของดินและหิน -75%)

 ผลิตอำหำรสตัวท่ี์ได้มีค่ำโปรตีนสงู

 มีควำมเร็วในกำรท ำงำนท่ีเหมำะสมท่ีสุดส ำหรับพื้นท่ีเนินเขำและภเูขำ (8-10 กม./ชม.) และยังใช้ส ำหรับพื้นท่ีรำบลุ่มด้วย

 ใช้งำนง่ำยมำก

 มีควำมคล่องตัวสูงเนื่องจำกมีขนำดกะทัดรัด

 มีค่ำบ ำรุงรักษำต่ ำมำก

ครำดหวี “Fortuna”” เป็นเรือธงในกลุ่มครำดของ Repossi มำโดยตลอด และปัจจุบันมีจ ำหน่ำยในรูปแบบต่ำงๆ มำกมำย: แบบมีรำง

หรือด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลัง แบบเดี่ยว สองหรือสำมแบบ กำรส่งส่วนกลำงหรือด้ำนข้ำง และมัลติฟังก์ช่ัน

ครำดท้ังหมดเหล่ำนี้โดดเด่นด้วยระบบกำรเก็บเกี่ยวแบบหวีพิเศษ ซึ่งลดกำรสัมผัสระหว่ำงซี่กับพื้นให้เหลือน้อยท่ีสุด จึง

สำมำรถยกอำหำรสัตว์ขึ้นจำกพื้นดินโดยไม่ต้องลำก ซึ่งช่วยลดกำรปนเป้ือนในดินและหิน (-75%) ในขณะเดียวกันก็รักษำ

คุณค่ำโปรตีนจำกอำหำรสัตว์ด้วยกำรสัมผัสท่ีละเอียดอ่อนอย่ำงยิ่งของครำด
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FRONT-MOUNTED

REAR-MOUNTED

TRAILED MECHANICAL

TRAILED - CENTRAL WINDROW

ครำดกวำดหญำ้แบบมว้น พ่วงดำ้นหน้ำ

ครำดกวำดหญำ้แบบมว้น พ่วงดำ้นหลงั

ครำดกวำดหญำ้แบบพว่งลำก 

ครำดกวำดหญำ้ดำ้นขำ้งแบบหวคีู่

เครือ่งท ำหญำ้แหง้ แบบครำดหวี

HAY-MAKING MACHINES, Comb rake type
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FRONT-MOUNTED

ครำดกวำดหญำ้แบบมว้น ต่อพ่วงดำ้นหน้ำ

Mod.90/4 Mod.90/5 M Mod. 90/5 XL

ก ำลังรถแทรกเตอรข์ัน้ต ำ่
Min. Tractor power

40 Hp 50 Hp 60 Hp

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน
Working width

2.60 m 3.50 m 4.00 m

ควำมกวำ้งในกำรเคลือ่นยำ้ย
Min.transport width

2.30 m 2.98 m 3.25 m

จ ำนวนแขนมว้น
Number of reels

4 5 5

จ ำนวนซีแ่ตล่ะแขน
Tines per reel

13 17 20

น ้ำหนัก
Weight

263 Kgs. 370 Kgs. 397 Kgs.

ครำดตำมชุดด้ำนหนำ้พรอ้มชุดครำดหนึง่ชุดติดตั้งระบบอิสระพร้อมปัม๊ส ำหรบัก ำลังของไดรฟท์ี่ไดรฟ์แบบ 

raking และ tedding ที่สำมจุดแบบลอยตัว (พร้อมส ำหรบัช่วง) ล้อหมุน 2 ล้อพร้อมส ำหรบัปรบัระดับ

ควำมสูงได้

Front rake with one independent rake unit with pump for drive power at raking and tedding drives at three floating 

points. (Ready for Range). Two swivel wheels available for height adjustment.
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REAR-MOUNTED

ครำดส่งด้ำนข้ำงแบบหวีไฮดรอลิกแบบติดตั้งด้ำนหลังพร้อมกลุ่มครำดหนึ่งกลุ่ม อุปกรณ์มำตรฐำน

ประกอบด้วยโรงงำนไฮดรอลิกอิสระพร้อมปัม๊ ซึ่งติดตั้งโดยตรงกับกำรสง่ก ำลังออก ซึ่งขับเคลื่อนกำรหมนุ

ของม้วนที่ท ำงำนทั้งในรูปแบบครำดและแบบเทดดิ้ง ส่วนแนวนอนของจุดยึดสำมจุดจะหมุนได้ (มีมุมกำร

สั่นที่จ ำกัด) มีล้อลูกโป่งหมุนได้ 3 ล้อ 156.00-6 และระยะห่ำงจำกพ้ืนสำมำรถปรับได้ด้วยระบบสกรู

ธรรมดำ

Rearly mounted hydraulic comb side-delivery rake with one raking group. Its standard equipment includes and 

independent hydraulic plant with a pump, to be directly fitted to the power take-off, that drive the rotation of the reels 

that operates both in raking and in tedding configuration. Its horizontal part of the three point attachment is pivoting 

(with limitable oscillation angle). It has three swivelling Balloons wheels 156.00-6 and their distance from the ground is 

adjustable by a simple screw system.

ครำดกวำดหญำ้แบบมว้น ต่อพ่วงดำ้นหลัง

MOD. 74/4I MOD. 74/5IXL

ก ำลังรถแทรกเตอรข์ัน้ต ำ่
Min. Tractor power

40 Hp 50 Hp

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน
Working width

2.60 m 2.90 m

ควำมกวำ้งในกำรเคลือ่นยำ้ย
Min.transport width

2.30 m 2.44 m

จ ำนวนแขนมว้น
Number of reels

4 5

จ ำนวนซีแ่ตล่ะแขน
Tines per reel

13 20

น ้ำหนัก
Weight

325 Kgs. 580 Kgs.
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TRAILED MECHANICAL

ครำดกวำดหญำ้แบบพว่งลำก 

MOD. 68/4 PIANURA

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน
Working width

2.60 m

ควำมกวำ้งในกำรเคลือ่นยำ้ย
Min.transport width

2.30 m

จ ำนวนแขนมว้น
Number of reels

4

จ ำนวนซีแ่ตล่ะแขน
Tines per reel

13

ลอ้
Wheels

4.00-19x1

ลอ้หลัง
Rear wheels

4.00-36x2

น ้ำหนัก
Weight

325 Kgs.

ครำดแบบมรีำงแบบติดตั้งดำ้นหลังพรอ้มชุดครำดหนึง่ชุดและหวีสี่อันทีข่ับเคลือ่นด้วยกลไกโดยกำร

เคลื่อนที่ของล้อ มีทั้งแบบ raking และ tedding ชุดควบคุมและขับเคลื่อนเป็นแบบหล่อลืน่ด้วยน้ ำมนั

Rear-mounted trailed comb rake with one raking unit and four combs driven mechanically by 

the motion of the wheels. It has both raking and tedding configurations. The control and drive 

unit is oil-lubricated.
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TRAILED - CENTRAL WINDROW

ครำดกวำดหญำ้ดำ้นขำ้งแบบหวคีู่

ครำดส่งด้ำนข้ำงแบบหวีคู่แบบไฮดรอลกิแบบมีร่องพร้อมแนวกลำง ครำดนี้มี 10 วงล้อซึ่งสั่งงำนจำกที่นั่ง

คนขับรถแทรกเตอร ์มีโรงงำนไฮดรอลกิอิสระซึ่งมปีั๊มน้ ำมนัซึง่ติดตัง้เข้ำกับระบบสง่ก ำลังของรถแทรกเตอร์ 

ท ำหน้ำที่หมุนวงล้อ ลูกสูบยกล้อกลำงและกลุ่มครำดที่ยกกระบอกไฮดรอลิกด ำเนินกำรโดยผู้จัด

จ ำหน่ำยไฮดรอลกิของรถแทรกเตอร์ มีลักษณะเป็นแนวกลำงที่มีขนำดกะทัดรัด สำมำรถติดตั้งชุดไฟส่อง

สว่ำงได้ตำมค ำขอ

Trailed, hydraulic, double comb side-delivery rake with central swath This rake has 10 reels that are acted 

from the tractor driver’s seat. It is equipped with an independent hydraulic plant which oil pump, fitted to the 

tractor’s power take-off, acts the rotation of the reels. The central wheels lifting pistons and the raking groups 

lifting hydraulic cylinders are acted by the tractor’s hydraulic distributors. It forms a compact central swath. 

By request they can be equipped with a lighting unit.

MOD. 6000/10C

ก ำลังรถแทรกเตอรข์ัน้ต ำ่
Min. Tractor power

60 Hp

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน
Working width

2.60 m

ควำมกวำ้งในกำรเคลือ่นยำ้ย
Min.transport width

2.44 m

จ ำนวนแขนมว้น
Number of reels

5

จ ำนวนซีแ่ตล่ะแขน
Tines per reel

20

น ้ำหนัก
Weight

580 Kgs.
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บริษทั แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั
716 หมู ่5 ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 30000

อีเมล : info@am-agritech.co.th      www.am-agritech.co.th

0929466589

am_agritech AM_AGRITECH

แอม อะกริเทค092-946-6589

Am-agritech Thailand


