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Maize Chopper Machine

เครื่องตดัพืชอาหารสัตว์
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MS-125 1420 kg. 2.8 m 4.1 m 2.85 m 1.25 m 2.44 m 75-100 HP 540 rpm 2 12 4-10 mm. 40-50 ton/hr.
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TECHNICAL SPECIFICATION

เครื่องตดัพชือาหารสตัว์

MS 125

เครือ่งเก็บเกีย่วพชือาหารสัตว ์Harmak MS-125 สามารถพว่งตอ่กับรถแทรกเตอรไ์ด ้3 จุด และสามารถ
พว่งต่อไดอ้ย่างรวดเร็วในต าแหน่งดา้นหนา้ ดา้นขา้งและดา้นหลังของรถแทรกเตอร ์นอกจากนี้ยั งชว่ย
ประหยัดเชือ้เพลงิดว้ยความสามารถในการท างานทีแ่รงมา้ต า่ ใชส้ าหรับเก็บเกีย่วหญา้แหง้/ขา้วโพด โดย
มคีวามกวา้งในการท างาน 1.25 ม. และสามารถตดัได ้2 แถวในเวลา

เครื่องเก็บเกีย่วนี้ใชใ้บมดีเสรมิความแข็งแกร่งทัง้หมด 12 ใบ จงึสามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ โดยภายในเครือ่งมลีอ้เจยีรแบบแยกสว่นเพือ่การลับใบมดีทีร่วดเร็วและราบรืน่ ชว่ยใหต้ัด
วชัพชื/หญา้แหง้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

เครือ่งสบัขา้วโพดและหญา้แหง้ Harmak MS-125 แบบแยกแถว สามารถตดิตัง้ระบบปลอ่งไฮโดรมอเตอร์
หมนุได ้360 องศาไดต้ามตอ้งการ ดว้ยระบบนี้ ผลติภัณฑท์ีต่ัดแลว้สามารถถา่ยโอนไปยังดา้นที่ตอ้งการ
ตามต าแหน่งของรถพว่งได ้

ROW INDEPENDENT MAIZE CHOPPER

The Harmak MS-125 can be attached to a tractor at 3 points and can be quickly attached to 
the side and rear of the tractor. It also saves fuel with its low horsepower capability. It is used 
for harvesting hay/corn with a working width of 1.25 m and can cut 2 rows at a time.

This harvester uses a total of 12 reinforced blades, so it can work quickly and efficiently. 
Inside the machine, there is a separate grinding wheel for fast and smooth blade sharpening, 
which helps to cut weeds/hay more efficiently.

The Harmak MS-125 corn and hay chopper with separate rows can be equipped with a 360-
degree rotating hydromotor shaft system as required. With this system, the cut products can 
be transferred to the desired side according to the position of the trailer.
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