
เครือ่งบดหิน
STONE CRUSHER



รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำนแตล่ะชดุ
(WORKING WIDTH FOR EACH BODY)

ขนำดกำรท ำงำน
(CLOSED

FOOTPRINT)

ขนำดโดยรวม
(TOTAL

FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm)
กโิลกรัม

(kg)

450 X 450 70-110 51-81 450 2100 3000 80 7 15 323 1400

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

รุ่น ฟรุตติ ขนาด 70/110 แรงม้า - 51/81 กิโลวัตต์

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)

• กำรตอ่พ่วง3 จุด (ประเภท 2)
3 point universal hitch (Category 2)

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่540 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 540 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง 485 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงดว้ยหัวบด
Reinforced rotor, 485 diam. with bits

• โรเตอรพ์รอ้มดอกสว่ำน 25 Ø ใน “HIGH RESISTANCE เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Rotor with bits 25 Ø in “HIGH RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• สว่นรองรับกำรสง่ก ำลงัและวงแหวนป้องกันสว่นรองรับดำ้นขำ้งทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำน
Transmission support and idle side support protection rings

• คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย (รถแทรกเตอรต์ะเกยีบขำ้ง 1 3/8” Z6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” Z6)

• ตวัเครือ่งประกอบดว้ยเฟรมเดยีวทีม่สีองตวัถงัแยกกัน
Machine composed by one frame with two independent bodies

• ระบบเปิดปิดแบบไฮโดรลคิตวัถงัพรอ้มแจ็ค 2 อันและบล็อกควบคมุวำลว์
Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves

• แตล่ะตวัมอีุปกรณ์ดำ้นขำ้งเกยีรท์ีม่อี่ำงน ้ำมัน
Each body is equipped wih lateral transmission with gears in oil bath

• แตล่ะตวัเครือ่งมดีำ้นว่ำงรองรับในอ่ำงน ้ำมัน
Each body is equipped with idle side support in oil bath

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ “กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี”่
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑท์ีบ่ดได ้ ปรับดว้ยแจ็ค MECHANICAL
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a MECHANICAL jack

• ปลอกหุม้ป้องกันและเลือ่นดำ้นนอก 
Protective shroud casing and sledge on outer side

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กทนทำนสงูและทนตอ่กำรสกึหรอ”
Protective counter bonnet in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

FRUTTI 70/110 HP - 51/81 kW 



รุ่น ฟรุตติ ขนาด 70/110 แรงม้า - 51/81 กิโลวัตต์

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

FRUTTI 70/110 HP - 51/81 kW 



• กำรตอ่พ่วงแบบ 3 จุด (ประเภท 2)

3 point universal hitch (Category 2)

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่540 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 540 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง 485 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงดว้ยหัวบด
Reinforced rotor, 485 diam. with bits

• โรเตอรพ์รอ้มดอกสว่ำนขนำด 25 Ø ใน “เหล็กกลำ้ทนทำนสงูและทนตอ่กำรสกึหรอ”
Rotor with 25 Ø bits in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”  

• รองรับกำรสง่ก ำลงัและดำ้นเดนิเบำรองรับวงแหวนป้องกัน
Transmission support and idle side support protection rings

• คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย (รถแทรกเตอรต์ะเกยีบขำ้ง 1 3/8” 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” 6)

• เกยีรข์ำ้งเดยีวพรอ้มเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน
Single lateral transmission with gears in oil bath

• สว่นรองรับดำ้นเดนิเบำในอ่ำงน ้ำมัน
Idle side support in oil bath

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี่”
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับบดสนิคำ้ทีส่ำมำรถปรับเปลีย่นไดพ้รอ้มแจ็คกลไก
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a MECHANICAL jack

• ปลอกหุม้ป้องกันและเลือ่นดำ้นนอก
Protective shroud casing and sledge on outer side

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1000 70-100 51-81 1075 1295 78 7 15 323 1050

1300 80-110 59-81 1325 1545 93 7 15 323 1190

1500 90-110 66-81 1575 1795 108 7 15 323 1320

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

รุ่น เอฟแอล ลีออน ขนาด 70/110 แรงม้า – 51/81 กิโลวัตต์

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

FL - LEON  70/110 HP - 51/81 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• กำรตอ่พ่วงแบบ 3 จุด (ประเภท 2)

3 point universal hitch (Category 2)

• หน่วยควำมเร็วเดยีว 1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง 485 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงดว้ยหัวบด
Reinforced rotor, 485 diam with bits

• โรเตอรพ์รอ้มดอกสว่ำนขนำด 25 Ø ใน “เหล็กกลำ้ทนทำนสงูและทนตอ่กำรสกึหรอ”
Rotor with 25 Ø bits in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL

• รองรับระบบสง่ก ำลงัแหวนป้องกัน

Transmission support protection rings

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย(ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/8” 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” 6)

• ระบบสง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบคูพ่รอ้มเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน
Double lateral transmission with gears in oil bath

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี่”
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับบดสนิคำ้ทีส่ำมำรถปรับเปลีย่นไดพ้รอ้มแจ็ค MECHANICAL
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a MECHANICAL jacks

• ปลอกหุม้ป้องกันและเลือ่นดำ้นนอก
Protectiveshroud casing andsledgeonouterside

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• ระบบจับระยะแรงเสยีดทำน “โดยระบบของวำเลนตนิ”ี
“By Valentini” friction phasing system

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1800 100-170 81-125 1825 2075 122 7 15 328 1650

2000 120-170 88-125 2075 2325 140 7 15 328 1800

2300 130-170 95-125 2325 2575 162 7 15 328 1950

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

รุ่น เอฟแอล ลีออน ขนาด 100/170 แรงม้า – 74/125 กิโลวัตต์

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

FL - LEON  100/170 HP – 74/125 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• กำตอ่พ่วงแบบ 3 จุด (ประเภท 2 และ 3)
3 point universal hitch (Category 2 and 3)

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่540 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 540 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง 630 ø พรอ้มดอกสว่ำน
Reinforced rotor, 630 ø with bits

• โรเตอรท์ีม่บีติ 25 Ø ใน "HIGHRESISTANCE เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน"
Rotor with 25 Ø bits in “HIGH RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• รองรับกำรสง่ก ำลงัและดำ้นเดนิเบำรองรับวงแหวนป้องกัน
Transmission support and idle side support protection rings

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย(ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/8” 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” 6)

• เกยีรข์ำ้งเดยีวพรอ้มเกยีรเ์ขำ้อ่ำงน ้ำมัน โดย วำเลนตนิ-ี4G
Single lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini4G”

• สว่นรองรับดำ้นเดนิเบำในอ่ำงน ้ำมัน
Idle side support in oil bath

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี่”
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑท์ีบ่ดไดป้รับดว้ยแจ็ค MECHANICAL
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a MECHANICAL jack

• สำยพำนล ำเลยีงดำ้นหนำ้ปรับระดบัไดด้ว้ยแจ็คเครือ่งกล
Front conveyor adjustable with MECHANICAL jack

• เลือ่นสำมำรถปรับไดด้ว้ยกลไกแจ็ค
Sledges adjustable with MECHANICAL jack

• มปีลอกหุม้ป้องกันและเลือ่นอยู่ดำ้นนอก
Protective shroud casing and sledge on outer side

• ฝำครอบป้องกันบนเคำนเ์ตอรแ์บบ “HIGHRESISTANCE เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน“
Protective counter bonnet in “HIGH RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

รุ่น เอฟอาร์ แรมโบ้ ขนาด 100/150 แรงม้า – 74/110 กิโลวัตต์

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

FR-RAMBO 100/150 HP – 74/110 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1000 100-150 74 - 110 1075 1425 88 15 25 236 1780

1300 110-150 81 - 110 1325 1675 106 15 25 236 1900

1500 130-150 96 - 110 1575 1925 124 15 25 236 2100

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• กำรตอ่พ่วงอเนกประสงค ์3 จุด (ประเภท 2 และ 3)
3 point universal hitch (Category 2 and 3)

• หน่วยควำมเร็วเดยีว 1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิควำมแข็งแรง 630 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง ดว้ยบติ
Reinforced rotor, 630 diam. with bits

• โรเตอรท์ีม่บีติ 25 Ø HIGHRESISTANCE เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน
Rotor with 25 Ø bits in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• วงแหวนป้องกันสว่นรองรับเกยีร์
Transmission support protection rings

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย(ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/8” 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” 6)

• ระบบสง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบคูพ่รอ้มเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน โดย วำเลนตนิ-ี4G
Double lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini4G”

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี่”
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑท์ีบ่ดไดป้รับดว้ยแม่แรงไฮดรอลกิ
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack

• สำยพำนล ำเลยีงดำ้นหนำ้ปรับระดบัไดด้ว้ยแจ็คไฮโดรลคิ
Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack.

• เลือ่นปรับระดบัไดด้ว้ยแจ็คไฮโดรลคิ
Sledges adjustable with HYDRAULIC jack

• ปลอกหุม้ป้องกันและเลือ่นดำ้นนอก
Protective shroud casing and sledge on outer side

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “HIGHRESISTANCE เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• ระบบจับระยะแรงเสยีดทำน “โดยระบบของวำเลนตนิ”ี
“By Valentini” friction phasing system

รุ่น เอฟอาร์ แรมโบ้ ขนาด 140/230 แรงม้า –103/169 กิโลวัตต์

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

FR-RAMBO 140/230 HP – 103/169 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1800 140-230 103-169 1825 2175 142 15 25 259 2720

2000 150-230 110-169 2075 2425 160 15 25 259 3000

2300 160-230 118-169 2325 2675 178 15 25 259 3150

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• กำรตอ่พ่วงแบบ 3 จุด (ประเภท 3)
3 point universal hitch (Category 3)

• หน่วยควำมเร็วเดยีว 1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิควำมแข็งแรง 670 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง ดว้ยบติ
Reinforced rotor, 670 diam. with bits

• โรเตอรท์ีม่บีติ 35 Ø เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน
Rotor with 35 Ø bits in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• รองรับกำรสง่ก ำลงัและดำ้นเดนิเบำรองรับวงแหวนป้องกัน
Transmission support and idle side support protection rings

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย(ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/8” 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” 6)

• เกยีรข์ำ้งเดยีวพรอ้มเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน โดยวำเลนตนิ-ี4G
Single lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini-4G”

• สว่นรองรับดำ้นเดนิเบำในอ่ำงน ้ำมัน
Idle side support in oil bath

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกต โดย วำเลนตนิี”่
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑท์ีบ่ดไดป้รับดว้ยแจ็ค MECHANICAL
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a MECHANICAL jack

• สำยพำนล ำเลยีงดำ้นหนำ้ปรับระดบัไดด้ว้ยแจ็คเครือ่งกล
Front conveyor adjustable with MECHANICAL jack

• กำรปรับกลไกของเลือ่นส ำหรับควำมลกึของกำรท ำงำน
Mechanical adjustment of sledges for work depth

• ปลอกหุม้ป้องกันและเลือ่นดำ้นนอก
Protectiveshroud casingandsledgeonouterside

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

รุ่น เอฟไอ อีวาน ขนาด 110/190 แรงม้า –81/140 กิโลวัตต์

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

FI-IVAN 110/190 HP – 81/140 kW 

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1000 110-190 81-140 1075 1515 90 19 35 245 2250

1300 130-190 96-140 1325 1765 110 19 35 245 2650

1500 140-190 103-140 1575 2015 130 19 35 245 3050

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 6 ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 6)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• กำรตอ่พ่วงแบบ 3 จุด ประเภท 3 และ 4
3 point universal hitch (Category 3 and 4)

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง 730มยีอดเขำ
Reinforced rotor,  diam. 730 with peaks

• โรเตอรท์ีม่ยีอด 35 Ø ดำ้นใน “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Rotor with 35 Ø peaks in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• วงแหวนป้องกันสว่นรองรับเกยีร์
Transmission support protection rings

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/4” Z20
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4” Z20)

• ระบบสง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบคูพ่รอ้มเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน โดย i-4ValentinG
Double lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini-4G”

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกต โดย วำเลนตนิี”่
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑท์ีบ่ดไดป้รับดว้ยแม่แรงไฮดรอลกิ
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack 

• สำยพำนล ำเลยีงดำ้นหนำ้ปรับระดบัไดด้ว้ยแจ็คไฮโดรลคิ
Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack

• กำรปรับกลไกของเลือ่นเพือ่ควำมลกึของงำน
MECHANIC adjustment of sledges for work depth

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้“เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสูงและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGH RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• ระบบจับระยะแรงเสยีดทำน “โดยวำเลนตนิ”ี
“By Valentini”friction phasing system

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

รุ่น เอฟไอ อีวาน เอส2 ขนาด 180/380 แรงม้า – 132/279 กิโลวัตต์

FI-IVAN S2 180/380 HP – 132/279 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1800 180-280 132-205 1865 2285 145 19 35 265 4150

2000 200-280 147-205 2065 2485 160 19 35 265 4450

2300 220-380 161-279 2365 2785 187 19 35 265 4900

2500 230-380 169-279 2565 2985 200 19 35 265 5200

2800 250-380 183-279 2865 3285 229 19 35 265 5500

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 6 ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 6)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• ขอ้ตอ่สำกล 3 จุด (ประเภท 3 ขึน้ไป) รุ่น 2500 - 2800 ประเภท 3 และ 4)
3 point universal hitch (Category 3 up to 2500, from 2800 category 3 and 4)

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง 800 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง ดว้ยบติ
Reinforced rotor, 800 diam. with bits

• โรเตอรท์ีม่บีติ 35 Ø เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน
Rotor with 35 Ø bits in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• วงแหวนป้องกันในกำรสง่สญัญำณสนับสนุน
Protection rings on transmission support

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/4” Z20
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4” Z20)

• ระบบสง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบคูพ่รอ้มเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน โดย วำเลนตนิ-ี4G
Double lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini4G”

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกต โดย วำเลนตนิี”่
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและตะแกรงส ำหรับเลอืกผลติภัณฑบ์ดทีส่ำมำรถปรับไดด้ว้ยแม่แรงไฮดรอลกิ
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack

• สำยพำนล ำเลยีงดำ้นหนำ้ปรับระดบัไดด้ว้ยแจ็คไฮโดรลคิ
Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack

• กำรปรับเลือ่นแบบไฮดรอลกิเพือ่ควำมลกึของงำน
HYDRAULIC adjustment of sledges for work depth

• ฝำครอบป้องกันปลอกทัง้สองดำ้น
Casing protection cap on both sides

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• ระบบจับระยะแรงเสยีดทำน “โดยวำเลนตนิ”ี
“By Valentini” friction phasing system

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

รุ่น ฟาร์แอล อัตติลา แอล ขนาด 200/400 แรงม้า – 147/294 กิโลวัตต์

FA-L - ATTILA – L 200/400 HP – 147/294kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1800 200 - 400 147-294 1745 2210 152 19 40 258 5400

2000 220 - 400 162-294 1995 2460 170 19 40 258 5650

2300 240 - 400 176-294 2245 2710 198 19 40 258 6000

2500 280 - 400 206-294 2495 2960 214 19 40 258 6370

2800 300 - 400 221-294 2745 3210 232 19 40 258 6750

3000 320 - 400 235-294 2995 3460 250 19 40 258 7150

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 6 ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 6)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• ขอ้ตอ่สำกล 3 จุด (ประเภท 3)
3 point universal hitch (Category 3)

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง 900 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง ดว้ยบติ
Reinforced rotor, 900 diam. with bits

• โรเตอรท์ีม่บีติ 35 Ø เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน
Rotor with 35 Ø bits in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• วงแหวนป้องกันในกำรสง่สญัญำณสนับสนุน
Protection rings on transmission support

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/4” Z20
Central cardan with safety bolt tractor side fork 1 3/4” Z20)

• สง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบคูด่ว้ยเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน โดย วำเลนตนิ-ี4G
Double lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini4G”

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี่”
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑท์ีบ่ดไดป้รับดว้ยแม่แรงไฮดรอลกิ
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack

• สำยพำนล ำเลยีงดำ้นหนำ้ปรับระดบัไดด้ว้ยแจ็คไฮโดรลคิ
Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack

• กำรปรับเลือ่นแบบไฮดรอลกิเพือ่ควำมลกึของงำน
HYDRAULIC adjustment of sledges for work depth

• ฝำครอบป้องกันปลอกทัง้สองดำ้น Casing protection cap on both sides

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGHRESISTANCE AND WEAR 2000RESISTANT STEEL”

• ระบบจับระยะแรงเสยีดทำน “โดยวำเลนตนิ”ี “By Valentini” friction phasing system

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

รุ่น ฟาร์เอ็น อัตติลา เอ็น ขนาด 220/400 แรงม้า – 162/294 กิโลวัตต์

FA-N - ATTILA – N 220/400 HP – 162/294kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1800 220 - 400 162-294 1745 2210 170 27 50 258 5480

2000 240 - 400 176-294 1995 2460 185 27 50 258 5900

2300 280 - 400 206-294 2245 2710 220 27 50 258 6400

2500 320 - 400 235-294 2495 2960 238 27 50 258 7000

2800 340 - 400 250-294 2745 3210 256 27 50 258 7600

3000 360 - 400 265-294 2995 3460 274 27 50 258 8200

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 6 ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 6)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• ขอ้ตอ่สำกล 3 จุด (ประเภท 4)
3 point universal hitch (Category 4)

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง 1155 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง ดว้ยบติ
Reinforced rotor, 1155 diam. with bits

• โรเตอรท์ีม่บีติ 35 Ø เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน
Rotor with 35 Ø bits in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• วงแหวนป้องกันในกำรสง่สญัญำณสนับสนุน
Protection rings on transmission support

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/4” Z20
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4” Z20)

• สง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบคูด่ว้ยเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน โดย วำเลนตนิ-ี6G
Double lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini6G”

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี่”
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑท์ีบ่ดไดป้รับดว้ยแม่แรงไฮดรอลกิ
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack

• สำยพำนล ำเลยีงดำ้นหนำ้ปรับระดบัไดด้ว้ยแจ็คไฮโดรลคิ
Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack

• กำรปรับเลือ่นแบบไฮดรอลกิเพือ่ควำมลกึของงำน
HYDRAULIC adjustment of sledges for work depth

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• ระบบจับระยะแรงเสยีดทำน โดยวำเลนตนิี
“By Valentini” friction phasing system

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

รุ่นฟาร์เอ็ม เอสทู อัตติลา เอสทู ขนาด 320/450 แรงม้า – 235/330 กิโลวัตต์

FA-M-S2 - ATTILA-S2 320/450 HP – 235/330kW 

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

1800 320 - 450 235-330 1770 2280 228 40 70 190 8430

2000 340 - 450 250-330 1995 2505 269 40 70 190 8850

2300 360 - 450 265-330 2300 2810 304 40 70 190 9350

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 6 ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 6)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• ขอ้ตอ่สำกล 3 จุด (ประเภท 3)
3 point universal hitch (Category 3).

• ผูกปมแถบสัน่ดำ้นหนำ้
Front oscillating bar hitch.

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm.

• โรเตอรเ์สรมิแรง 485 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง ดว้ยบติ
Reinforced rotor, 485 diam. with bits.

• โรเตอรท์ีม่บีติ 25 Ø เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน
Rotor with 25 Ø bits in “ HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL.”

• สว่นรองรับดำ้นเดนิเบำในอ่ำงน ้ำมัน
Idle side support in oil bath.

• รองรับกำรสง่ก ำลงัและดำ้นเดนิเบำรองรับวงแหวนป้องกัน
Transmission support and idle side support protection rings.

• คำรด์ำนคงทีส่ว่นกลำง ดำ้นรถแทรกเตอรต์ะเกยีบ 1 3/4” Z20
Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/4” Z20).

• เสือ้คำรด์ำนดำ้นขำ้งพรอ้มคลตัชแ์บบลกูเบีย้ว
Side cardan with cam clutch.

• กำรเปิดและปิดไฮดรอลกิของตวัถงัมแีจ็ค 4 อันและควบคมุไดบ้ล็อกวำลว์
Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves.

• ระบบสง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบ “OVERSIZE” เกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน
Lateral transmission with “OVERSIZE” gears in oil bath.

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี่
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”.

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑท์ีบ่ดไดป้รับดว้ยแจ็คกล
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a mechanical jack.

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGH RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• แผ่นหลงัปรับไดด้ว้ยโชค้อัพแบบ “ควบคมุเร็ว”
“By Valentini”friction phasing system

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

รุ่น พีที พรีดีเอเทอร์ ขนาด 200/260 แรงม้า – 147/191 กิโลวัตต์

PT-PREDATOR 200/260 HP – 147/191 kW 

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

3200 200 - 260 147-191 3214 3464 318 7 15 253 8430

3500 210 - 260 154-191 3465 3715 335 7 15 253 8850

3700 220 - 260 162-191 3714 3964 372 7 15 253 9350

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)



• ขอ้ตอ่สำกล 3 จุด (ประเภท 3)
3 point universal hitch (Category 3)

• ผูกปมแถบสัน่ดำ้นหนำ้
Front oscillating bar hitch

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิแรง 485 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง ดว้ยบติ
Reinforced rotor, 485 diam. with bits

• โรเตอรท์ีม่บีติ 25 Ø เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน
Rotor with 25 Ø bits in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL” 

• สว่นรองรับดำ้นเดนิเบำในอ่ำงน ้ำมัน
Idle side support in oil bath

• รองรับกำรสง่ก ำลงัและดำ้นเดนิเบำรองรับวงแหวนป้องกัน
Transmission support and idle side support protection rings

• คำรด์ำนคงทีส่ว่นกลำง ดำ้นรถแทรกเตอรต์ะเกยีบ 1 3/4” Z20
Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/4” Z20)

• เสือ้คำรด์ำนดำ้นขำ้งพรอ้มคลตัชแ์บบลกูเบีย้ว
Side cardan with cam clutch

• กำรเปิดและปิดไฮดรอลกิของตวัเครือ่งมแีจ็ค 4 อันและบล็อกวำลว์ควบคมุ
Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves 

• ระบบสง่ก ำลงัดำ้นขำ้งพรอ้มเกยีรเ์ขำ้อ่ำงน ้ำมัน โดยวำเลนตนิ-ี4G
Lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini-4G”

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ“กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี่”
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• แผ่นบรรจุดำ้นหลงัและกำรเลอืกกรดิส ำหรับผลติภัณฑบ์ดทีส่ำมำรถสำมำรถปรับไดด้ว้ยแจ็คแบบกลไก
Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a mechanical jack

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• แผ่นหลงัปรับไดด้ว้ยโชค้อัพแบบ “ควบคมุเร็ว”

Adjustable rear sheets with “Fast Regulation” shock absorbers

เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 

รุ่น แม็กซ์ซิ พรีดัทเทอร์ ขนาด 250/350 แรงม้า – 184/257 กิโลวัตต์

MAXI-PREDATOR 250/350 HP – 184/257 kW 

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

หัวบด**
(BITS**)

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนพื้นหนิ
WORKING DEPTH* ON ROCK BANK

ควำมลกึในกำรท ำงำนบนดนิหยำบ
WORKING DEPTH* ROLLING GROUND

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
จ ำนวน
(no.)

เซนตเิมตร(cm) เซนตเิมตร(cm) รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

4600 250 - 350 184-257 4290 4620 404 7 15 258 5340

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• ขอ้ตอ่สำกล 3 จุด 
3 point universal hitch

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่(540 รอบตอ่นำท ีรุ่น รำ-แอล 500) และ (1,000 รอบตอ่นำที รุ่น รำ-แอล 600)
Single speed unit,540 rpm to mod. RAL 500 1000 rpm from mod. RAL 600

• โรเตอรเ์สรมิแรง
Reinforced rotor

• โรเตอรท์ีม่บีติเขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Rotor with bits in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

• วงแหวนป้องกันในกำรสง่สญัญำณสนับสนุน
Protection rings on transmission support

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย
Central cardan with safety bolt

• กำรสง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบเดีย่วดว้ยเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน โดยวำเลนตนิี
Single lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini”

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ “กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี”่
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• ฝำครอบป้องกันเคำนเ์ตอรใ์น“มคีวำมทนทำนและกำรสกึหรอสงูเหล็กกลำ้ทนทำน
Protective counter bonnet in “HIGHRESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL”

เครือ่งขดุรอ่งแนวตั ง ใช้ไดก้บัดนิทกุประเภท โดยเฉพาะดนิปนหิน (TRENCH WHEEL)

รุ่นรา-แอล 400-900  ขนาด 70/250 แรงม้า – 52/186 กิโลวัตต์

RA-L 400-900 70/250 HP – 52/186 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

ควำมลกึกำรท ำงำน
(working depth)*

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
เซนตเิมตร

(cm.)
รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

RA-L 400x150 80 - 95 59-70 150 1200 40 180 1040

RA-L 500x150 90 - 110 66-82 150 1400 50 154 1400

RA-L 600x200 100 - 120 74-89 200 1500 60 144 1650

RA-L 800x200 140 - 180 103-134 200 1950 80 135 2800

RA-L 700x300 130 - 180 96-134 300 1500 70 144 2600

RA-L 900x250 180 - 250 134-186 250 1950 90 120 3500

RA-L 900x300 190 - 250 141-186 300 2200 90 120 3800

RA-L 900x350 190 - 250 141-186 300 2200 90 120 4100

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)



• ขอ้ตอ่อเนกประสงค ์3 จุด (ประเภท 3 และ 4)
3 point universal hitch (Category 3 and 4)

• หน่วยควำมเร็วเดยีวที ่1000 รอบตอ่นำที
Single speed unit, 1000 rpm

• โรเตอรเ์สรมิควำมแข็งแรง 2260 เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง
Reinforced rotor, 2260 diam.

• โรเตอรท์ีม่ยีอด 25 Ø ดำ้นใน เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน RESISTANT STEEL  รุ่น 1200
Rotor with 25 Ø peaks in  “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL” up to model 1200

• โรเตอรท์ีม่ยีอด 35 Ø ดำ้นใน มคีวำมทนทำนและกำรสกึหรอสงู RESISTANT STEEL รุ่น1500
Rotor with 35 Ø peaks in “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL” from model 1500

• วงแหวนป้องกันในกำรสง่สญัญำณสนับสนุน
Protection rings on transmission support 

• เสือ้คำรด์ำนกลำงพรอ้มสลกันริภัย ตะเกยีบขำ้งรถแทรกเตอร ์1 3/4” Z20
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4” Z20)

• กำรสง่ก ำลงัดำ้นขำ้งแบบเดีย่วดว้ยเกยีรใ์นอ่ำงน ้ำมัน  โดยวำเลนตนิี
Single lateral transmission with gears in oil bath “by Valentini”

• รองรับแบริง่ดว้ยซลีพเิศษ “กำรป้องกันแบริง่เขำวงกตโดยวำเลนตนิี”่
Bearing support with special seals, “Labyrinth Bearing Protection by Valentini”

• ป้องกันฝำกระโปรงเคำนเ์ตอรเ์ขำ้ “เหล็กตำ้นทำนกำรสกึหรอสงูและทนทำน”
Protective counter bonnet in  “HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL” 

เครือ่งขดุรอ่งแนวตั ง ใช้ไดก้บัดนิทกุประเภท โดยเฉพาะดนิปนหิน (TRENCH WHEEL)

รุ่นรา 1100-1500  ขนาด 250/400 แรงม้า – 84/294 กิโลวัตต์

RA 1100-1500 250/400HP – 84/294 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
(mod.)

ก ำลัง
(POWER)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน 
(WORKING WIDTH FOR )

ขนำดโดยรวม
(TOTAL FOOTPRINT)

ควำมลกึกำรท ำงำน
(working depth)*

ควำมเร็วโรเตอร์
ROTOR

น ้ำหนัก
WEIGHT*

แรงมำ้ 
(HP)

กโิลวัตต์
(kW)

มลิลเิมตร (mm) มลิลเิมตร(mm)
เซนตเิมตร

(cm.)
รอบ/นำที (rpm) กโิลกรัม (kg)

RA 1100x400 250-300 184-220 400 2300 105 178 4700

RA 1200x400 250-340 184-250 400 2300 115 178 5000

RA 1500x400 300-400 221-294 450 2300 145 178 7000

RA 1500x500 300-400 221-294 550 2300 145 178 7400

หมายเหตุอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ (Tractor equipment notes)

• แนะน าให้ใช้เกียร์แปรผันหรือเกยีร์ซุปเปอร์ (Variable transmission or super gearbox)

• ต้องมีตัวจ่ายไฮดรอลิก 2 ถึง 4  ตัว (Hydraulic distributors requested from 2 to 4)

• หากจ าเป็น ให้จัดเตรียมรถแทรกเตอร์ด้วยชุดถ่วงน  าหนักดา้นหน้า (If necessary, equip the tractor front ballast)

** ใส่ฟันเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสมดุลของโรเตอร์ (** Netadditional teeth to balance the rotor)



เครือ่งบดหนิ (stone crusher) 



บริษทัแอม-อะกรเิทค(ประเทศไทย) จ ากดั

716 หมู่ 5 ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD 

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima

Province 30000 E-mail : info@am-agritech.co.th Tel.092-946-6589


