
คุณสมบตัทิางเทคนคิและอปุกรณ์มาตรฐาน TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

รุน่
Model

ความลกึของการขุด

Digging depth

(มม.)/(mm)

มุมการหมุน
Rotation 

angle

ความกวา้งของเฟรม

Moving frame width

(มม.)/(mm)

น ้าหนัก
Weight 

(กก.) (kg)

ถังน ้ามัน

Oil tank

(ลติร)

บุง้กีม๋าตรฐาน
Standard bucket 

(มม.)/(mm)

ความตา้นทานการ
ฉีกขาดของฟัน 
Tooth tearing 

resistance 
(กก.)/(kg)

แรงขุดพรอ้มบูมเสรมิ
Digging force with 

auxiliary boom
(กก.)/(kg)

5.23 2600 180° 1500 580 35 300 (25 l) 2800 1100

-Sideshifting backhoe with hydraulic locking, applicable to
the three-point hitch of the hydraulic boom.

-180° central rotation by 1 cylinder (patented).

-Independent hydraulic stabilisers with block valves.

-Independent system with 12 cm³/rev., pump, multiplier, 35-lt built-
in tank, oil strainer and hydraulic oil.

-Monoblock distributor with 40 lt/min flow rate and finger-tip
control evers.

- Flow rate 20 l/min.

-Max working pressure: 190 bar.

-Standard bucket: 300 mm.

-Boom locking tensioners.

-Joints with pins and bushes of case-hardened and tempered steel.

-Chrome-plated double-liner cylinder rods.

-Sanding and polyester powder coating.

-Stiffening tractor frame category 1 and 2.

5.23

Serie 5 5.23

A (มม.) 1880

B (มม.) 2600

C (มม.) 2850

D (มม.) 2800

E (มม.) 310

-รถแบ็คโฮเลือ่นขา้งพรอ้มระบบล็อคไฮดรอลกิ ใชไ้ดก้ับการผูกปมสามจุด
ของบมูไฮดรอลกิ

-การหมนุจากศนูยก์ลาง 180° โดย 1 กระบอกสบู (จดสทิธบิัตรแลว้)

-ตัวปรับเสถยีรภาพไฮดรอลกิอสิระพรอ้มวาลว์บล็อก

-ระบบอสิระ 12 ซม.³/รอบ ป๊ัม ตัวคณู ถังในตัว 35 ลติร ตัวกรองน ้ามันและ
น ้ามันไฮดรอลกิ

-Monoblock Distributor ทีม่อีัตราการไหล 40 ลติร/นาท ีและการควบคมุคัน
โยกดว้ยปลายนิว้

-อัตราการไหล 20 ลติร/นาที

-แรงดันใชง้านสงูสดุ : 190 บาร์

-บุง้ก ีม๋าตรฐาน 300 มม.

-ตัวปรับความตงึบมูล็อค

-ขอ้ตอ่พรอ้มหมดุและบชุท าจากเหล็กกลา้ชบุแข็งและอบรอ้น

-กระบอกสบูชบุโครเมยีม แทง่กระบอกสบูสองชัน้.

-ขัดและเคลอืบผงโพลเีอสเตอร์

-โครงรถแทรกเตอรเ์สรมิความแข็ง ประเภท 1 และ 2

หวัขุดดนิพว่งรถแทรกเตอร ์ส าหรบังานขุด งานเจาะ
Mining trailer with tractor for excavation and drilling

อปุกรณ์ตอ่พว่งทา้ยรถแทรกเตอร์
ส าหรบังานขดุ งานเจาะ

SERIE 5
ส าหรับรถแทรกเตอร ์55-90 แรงมา้- For tractors 55-90 hp



อปุกรณ์เสรมิตามค าขอ ACCESSORIES ON REQUEST

-การตดิตัง้ 1: สว่าน, ควา้, สอ้มอเนกประสงค์
-การตดิตัง้ 2: คอ้นไฮดรอลกิ, การท าความสะอาดคนู ้า

-บุง้ก ีเ๋อยีง 45°, ตัวหมนุไฮดรอลกิ + สอ้มอเนกประสงค ์หรอื 
Grab (รวมการตดิตัง้ 1 รายการ)

-การตดิตัง้ 3: เครือ่งคลมุดนิไฮดรอลกิ (รวมการตดิตัง้ 2)

- เครือ่งตัดหญา้ไฮดรอลคิ 800 มม. T1 80 REV. 
- รโีมทคอนโทรลบนหอ้งโดยสาร 
-แอปพลเิคชันรถตักยกร่อง 
- Hitch coupler ส าหรับรถขดุหนา้ตักหลังขดุ, รถขดุหนา้ตักหลัง

ขดุ, กลอ้งสอ่งทางไกล

- Installation 1: auger, grab, multipurpose fork.

- Installation 2: hydraulic hammer, ditch cleaning

titling buckets 45°, hydraulic rotator + multipurpose fork or Grab

(installation 1 included).

- Installation 3: hydraulic mulcher (installation 2 included).

- Hydraulic mulcher 800 mm T1 80 REV. 

- Remote control on the cab. 

- Skid steer loader application. 

- Hitch coupler for articulated backhoe-loaders, backhoe 

loaders, telescopics.

บุง้กีม๋าตรฐาน
BUCKET

250 มม.

300 มม.

400 มม.

500 มม.

600 มม.

บุง้กีท๋ าความสะอาดคนู ้า
DITCH CLEANING BUCKET

800 มม.

1000 มม.

1200 มม.

บุง้กีม๋มุ 45° 
45° TITLING BUCKET

800 มม.

1000 มม.

บุง้กีส๋ ีเ่หลีย่มคางหมู
TRAPEZOIDAL BUCKET

670 มม.

BENNA MORDENTE
GRAB

125 dm3

สอ้มอเนกประสงค ์
MULTIPURPOSE FORK

650 มม.

โรเตอรไ์ฮดรอลกิHYDRAULIC 
ROTATOR

BR10

หวัคอ้นไฮดรอลกิHYDRAULIC 
HAMMER

62 กก.

หวัสวา่นAUGER

TR1

ดอกสวา่น
DRILL BITS

(Ø x lg.1000 มม.)

150

200

250

300

400

โครงเสรมิความแข็งแรง


