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Tiger Compact Series ใหม่มโีซนไดรเวอรท์ีท่ันสมัยซึง่ไดรั้บการออกแบบตามมาตรฐาน
ล่าสุดดา้นสรีรศาสตร์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับตลาดเกิดใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ประกอบดว้ย 2 รุ่นทีม่กํีาลังตัง้แต่ 50 ถงึ 60 แรงมา้ และระบบขับเคลือ่น 4 ลอ้ เครือ่งจักร
เหลา่นี้สรา้งมาอยา่งแข็งแกรง่แตม่รีปูลักษณ์รว่มสมัยและดดุัน

ดว้ยโครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่ เครือ่งยนตแ์ละระบบสง่กําลังทีผ่่านการทดลองและทดสอบแลว้ 
และตัวยกดา้นหลังแบบไฮดรอลกิประสทิธภิาพสงู รถแทรกเตอรเ์หล่านี้สามารถทํางานได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพกับอุปกรณ์หลายอย่างทีป่กตแิลว้จะใชไ้ดก้ับรถแทรกเตอรท์ีใ่หญ่กว่า
และทรงพลังกวา่มากเทา่นัน้
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เครือ่งยนต ์SDF Stage 3A (Tier3) 3 สบู. ความจุ 3000 ซม. ระบบอัดอากาศโดย
ธรรมชาต ิ กําลังสงู (ECE R 120) 50 แรงมา้/36.8 กโิลวัตต ์สตารท์และหยุดกุญแจ
สตารท์ กล่องเกยีร ์SDF พรอ้มคันโยกควบคุมดา้นขา้ง ในทางกลไก คลัตช ์PTO ที่
ดําเนนิการ สง่กําลังออกอสิระ พวงมาลัยแบบไฮโดรสแตตกิ พรอ้มป๊ัมอสิระ
ฝากระโปรงแบบเปิดได ้ความสามารถในการยกสงูสดุ 1,600 กก.



TRANSMISSION : 
ENGINE :

รถตระกูล Tiger Compact ใหม่ขับเคลื่อนดว้ยเครือ่งยนตท์ี่มชี ือ่เสยีงและประสทิธภิาพการใช ้
เชือ้เพลงิ เครือ่งยนตท์ัง้หมดทีนํ่าเสนอมสีถาปัตยกรรม 3 สบูขนาดกะทัดรัดเพือ่ความคล่องตัวที่
เหนือชัน้
Tiger Compact 50 ขับเคลือ่นดว้ยเครือ่งยนตซ์รีสี ์ SDF 1000 ใหกํ้าลังสงูสดุ 50 แรงมา้ และ SDF 
1000 แบบเดยีวกัน แต่มอีนิเตอรค์ูลเลอรเ์พิม่เขา้มา ทําให ้Tiger Compact 60 มกํีาลังสงูสดุ  60 
แรงมา้ ตามลําดับ เครือ่งยนตท์ัง้หมดทีนํ่าเสนอเป็นไปตามขอ้กําหนดการปลอ่ยมลพษิ Stage III A 
การปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับเหลา่นี้เกดิขึน้ไดโ้ดยไมต่อ้งใชร้ะบบบําบัดไอเสยี ซึง่หมายความวา่ไม่มี
ช ิน้ส่วนเพิม่เตมิที่ตอ้งการการบํารุงรักษาเพิม่เตมิหรือการใชส้ารเตมิแต่ง ประสทิธภิาพการใช ้
เชือ้เพลงิทีย่อดเยีย่มของเครือ่งยนตเ์หล่านี้หมายความว่าถังขนาด 55 ลติรนัน้เพยีงพอทีจ่ะทําให ้
รถแทรกเตอร ์Tiger Compact ทํางานอยา่งตอ่เนื่องเป็นเวลาหลายชัว่โมงแมใ้นสภาวะทีย่ากลําบาก
ทีส่ดุ
การออกแบบทีท่ันสมัยและเรยีวของฝาครอบเหล็ก และตําแหน่งของตัวกรองอากาศของเครือ่งยนต ์
ซึง่อยูใ่ตฝ้าครอบและไมอ่ยูใ่นแนวสายตาของผูป้ฏบิัตงิาน ชว่ยใหม้ั่นใจไดว้่าจะมองเห็นดา้นหนา้
ไดโ้ดยไมม่สี ิง่กดีขวาง

จากกลอ่งเกยีร ์4 สปีดทีม่ชีว่งสองหรอืสาม
ชว่ง ระบบสง่กําลังมใีหเ้ลอืกแบบความเร็ว 
8+2 ,12+3, 8+8 หรอื 12+12 เพือ่รองรับ
การใชง้านความตอ้งการมากทีส่ดุ กลุม่
ผลติภัณฑ ์Tiger Compact ทกุรุน่มคีวามเร็ว
สงูสดุ 34 กม./ชม. เพือ่การขนสง่ทางถนนที่
รวดเร็วและปลอดภัย
ดว้ยการเพิม่เกยีรเ์ลือ้ยทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิ รถ
แทรกเตอร ์Tiger Compact ยังเหมาะอยา่ง
ยิง่สําหรับการใชง้านทีค่วามเร็วตํ่ามาก โดย
สามารถวิง่ดว้ยความเร็วภาคพืน้ดนิเพยีง 500
เมตรตอ่ชัว่โมงทีค่วามเร็วเครือ่งยนตส์งูสดุใน
เกยีรตํ์า่สดุ
คลัตชแ์หง้ขนาดใหญพ่รอ้มสว่นตอ่คันเหยยีบ
ทีท่ันสมัยทําใหใ้ชง้านไดส้บายและไมเ่ปลอืง
แรง สําหรับการออกตัวอยา่งราบรืน่แมใ้น
ขณะทีทํ่างานกับอปุกรณ์ทีม่แีรงหมนุสงูและ
หนัก
เพือ่ขยายขดีความสามารถอันน่าประทับใจอยู่
แลว้ของรถแทรกเตอรเ์หลา่นี้ในการ
กําหนดคา่มาตรฐาน ชดุซลีกันน้ําแบบพเิศษ
สําหรับการทํางานในสภาวะทีย่ากลําบากเป็น
พเิศษ เชน่ ในนาขา้ว
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ปรับแตงไดสูง



HYDRAULICS AND PTO
ไฮดรอลิก และ PTO

แพ็คเกจ PTO ที่ครอบคลุมซึง่ตดิตัง้ Tiger 
Compact นั้นมคีวามอเนกประสงคเ์ป็นพเิศษ
เพือ่ประสทิธภิาพการทํางานทีโ่ดดเดน่ ไม่ว่า
จะทํางานกับอุปกรณ์ที่มีความตอ้งการ
พลังงานสูงหรือตํ่ า นอกเหนือจากโหมด
ความเร็ว 540 รอบ/นาที แบบคลาสสกิแลว้ 
PTO ยังมใีหเ้ลอืกเป็นรุ่นเสรมิดว้ยโหมดถอย
หลัง 1,000 รอบ/นาที,750หรือ 540 รอบ/
นาท ี PTO ทํางานและปลดออกดว้ยคลัตช์
แบบแผ่นแหง้ทีทํ่างานอย่างต่อเนื่องดว้ยคัน
โยกมอืทีใ่ชง้านไดจ้รงิ เพือ่การสตารท์แมแ้ต่
อปุกรณ์ทีม่มีวลหมนุสงูอยา่งราบรืน่

ระบบไฮดรอลกิศูนยก์ลางเปิดถูกป้อนโดยป๊ัม
เกียร์ทีม่ ีความจุสูงสุด 31 ลติร/นาที (หรือ 27 
ลติร/นาทสํีาหรับรุ่น Tiger Compact) และมตีัว
จัดระเบียบด า้นหลั ง 2 ทิศทาง (หรือ 4 
ทศิทาง) เพื่อความสบายทีเ่หนือกว่า รุ่นมีการ
ตดิตัง้พวงมาลัย กําลังไฮดรอลกิจ่ายโดยป๊ัม
เฉพาะที่แยกจากป๊ัมหลักโดยสิน้เชงิ เพือ่การ
บังคับเลีย้วทีนุ่่มนวลไรท้ีต่แิมท้ีร่อบเครือ่งยนต์
ตํ่า และในขณะทีล่ฟิตห์รอืตัวจ่ายไฮดรอลกิใช ้
งานอยู่  ล ิฟต์ยกดา้นหลัง (มีจุดเชื่อมต่อ 
Category.IIIสามจุด) มีความสามารถในการยก
สูงสุดที่น่าประทับใจถึง 1,600 กก. และมา
พรอ้มกับระบบ Easylift เป็นมาตรฐาน

PTO ท่ีสามารถทํางานรวมกับอุปกรณใดๆ และประสิทธิภาพอันนาท่ึง
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TIGER COMPACT 50 60
เครือ่งยนต์
มาตรฐานไอเสยี Stage III A Stage III A

ผูผ้ลติ SDF SDF

กระบอกสบู / ปรมิาตร จํานวน/ซซีี 3/3000 3/3000
ระบบอัดอากาศ ธรรมชาติ เทอรโ์บอนิเตอรค์ลูเลอร์
กําลังพกิัด สงูสดุ (ECE R120) กโิลวัตต/์แรงมา้ 36.8/50 44.1/60
ความเร็วรอบเครือ่งยนตท์ีก่ําหนด รอบ/นาที 2200 2200
แรงบดิสงูสดุ นวิตันเมตร 184 221
ควมคมุเครือ่งยนตด์ว้ยกลไก ▲ ▲
น้ําหลอ่เย็น ▲ ▲
ทอ่เก็บเสยีงใตฝ้ากระโปรงพรอ้มทอ่ไอเสยีแนวตัง้ ▲ ▲
ความจถัุงน้ํามันเชือ้เพลงิ ลติร 55 55
ระบบสง่กําลงั 1
ซงิโครไนซ์ ๐ ๐ 
จํานวนเกยีรพ์รอ้มครปีเปอร์ จํานวน 8+2 (12+3) 8+2 (12+3)
ความเร็วขัน้ตํา่พรอ้มเกยีรท์ด กม./ชม 0.5 0.5
ความเร็วสงูสดุ กม./ชม 34 34
คลัตชแ์หง้แบบกลไก ▲ ▲
ซลีกันน้ํา ▲ ▲
ระบบสง่กําลงั 2
ซงิโครไนซ์ ▲ ▲
จํานวนเกยีรพ์รอ้มครปีเปอร์ จํานวน 8+8 (12+12) 8+8 (12+12)
ความเร็วขัน้ตํา่พรอ้มเกยีรท์ด กม./ชม 0.5 0.5
ความเร็วสงูสดุ กม./ชม 34 34
คลัตชแ์หง้แบบกลไก ▲ ▲
ซลีกันน้ํา ▲ ▲
พทีโีอดา้นหลงั
คลัตชแ์หง้แบบกลไก ▲ ▲
การมสีว่นร่วมทางกล ▲ ▲
พทีโีอ 540 / 540-750 / 540-1000 ▲/๐/๐ ▲/๐/๐
พทีโีอ 540 + พทีโีอแบบยอ้นกลับ ๐ ๐
เพลาหนา้และหลงั
ขับเคลือ่นลอ้หนา้แบบกลไก (เฉพาะ 4WD) ▲ ▲
ล็อคเฟืองทา้ยแบบควบคมุดว้ยกลไก (ดา้นหลัง/
ดา้นหนา้) ▲/- ▲/-

มมุบังคับเลีย้ว (2WD/4WD) องศา 55/51 55/51

เบรก
ระบบเบรกแบบเกลิล์ริง่ ▲ ▲
เบรกจอดรถแบบกลไก ▲ ▲

ขอ้มลูทางเทคนคิ

▲ = อปุกรณ์มาตรฐาน        ๐  = อปุกรณ์ตัวเลอืกเสรมิ        - = ไมม่ใีนรุน่นี้



TIGER COMPACT 50 60
พวงมาลยัและการผูกปม
พวงมาลัยแบบไฮโดรสแตตกิพรอ้มป๊ัมอสิระ ▲ ▲
ประเภท II II
การผูกปมดา้นหลังแบบกลไกพรอ้มระบบอซีีล่ฟิท์ ▲ ▲
ความสามารถในการยกหลัง กโิลกรัม 1600 1600
ระบบไฮดรอลกิ
อัตราการไหลของป๊ัม (มาตรฐาน) ลติร/นาที 31 31
วาลว์ไฮดรอลกิดา้นหลัง จํานวน/ทศิทาง 2/4 2/4
ตําแหนง่การขบัขี่
ตําแหน่งการขับขี่ ▲ ▲
โครง ROPS แบบ 2 โพสต ์ ๐ ๐
เบาะน่ังคนขับ ๐ ๐

ขนาดและนํา้หนกั
ยางหลัง ขนาด 16.9-28" 16.9-28"
ความยาวสงูสดุ มลิลเิมตร 3550 3550
ความกวา้ง (ตํา่สดุ-สงูสดุ) มลิลเิมตร 1800-1840 1800-1840
ระยะฐานลอ้ (4WD/2WD) มลิลเิมตร 1950/1920 1950/1920
แทรกดา้นหนา้ (4WD/2WD) มลิลเิมตร 1488/1462 1488/1462
แทรกดา้นหลัง มลิลเิมตร 1440 1440
ความสงูถงึพวงมาลัย (สงูสดุ) มลิลเิมตร 1634 1634
น้ําหนักพรอ้มโครง ROPS (4WD/2WD) กโิลกรัม 2500/2100 2500/2100

ขอ้มลูทางเทคนคิ

▲ = อปุกรณ์มาตรฐาน        ๐  = อปุกรณ์ตัวเลอืกเสรมิ        - = ไมม่ใีนรุน่นี้



บริษทัแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จาํกดั

716 หมู ่5 ตําบลหวัทะเล อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589
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