
คราดพรวนดิน
Power harrow



• ขอ้ตอ่อเนกประสงค ์3 จุด (ประเภท 2)
3 point universal hitch (Category 2)

• หน่วยความเร็วเดยีว 540 รอบตอ่นาที
Single speed unit, 540 rpm

• เสือ้คารด์านกลางพรอ้มสลกันริภัย(ตะเกยีบขา้งรถแทรกเตอร ์1 3/8” 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” 6)

• ระยะห่างระหว่างใบพัด 22 ซม
Space between rotors, 22 cm

• เพลายดึใบมดีแบบวงกลม (พรอ้มการเคลอืบซเีมนต)์ รุ่น “HEAVY DUTY”
Circular blade holder shaft (with cementation treatment) “HEAVY DUTY” version

• เกยีรก์ลางและเกยีรข์า้ง (พรอ้มการเคลอืบซเีมนต)์, รุ่น “HEAVY DUTY”

Central and side gears (with cementation treatment), “HEAVY DUTY” version
• ตวัเกยีรใ์นอ่างน ้ามัน

Transmission body in oil bath

• สองฟันตอ่โรเตอร์
Two teeth per rotor

• สเกริต์ขา้งปรับระดบัความสงูได ้
Adjustable height side skirting

• การควบคมุพนิของแถบปรับระดบัตามความสงูและระยะห่างจากใบมดี
Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

ในรุน่โรลเลอร์ (In roller versions)
• การควบคมุพนิของลกูกลิง้ดา้นหลงั (Pin regulation of the rear rollers)

รุ่น ไทเกอร์ ขนาด 40-100 แรงม้า / 29-74 กิโลวัตต์

จอบหมนุพรวนดนิแนวดิง่ (Power Harrow) 

TG – TIGER 40-100 HP / 29-74 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

* น ้าหนักโดยประมาณ (approximate weight)

รุน่
MODEL

ก ำลงัไฟฟ้ำ
Electrical power

ก ำลงัแรงมำ้
Horse power

ควำมกวำ้ง
ในกำรท ำงำน
Working width

ขนำดโดยรวม
Overall size

ใบพรวน
Cultivator blade

ควำมลกึ
ในกำท ำงำน
working depth

ควำมเร็ว
ใบมดีโรเตอร์

Rotor blade speed

น ำ้หนกักรงลกูกลิง้ Ø410
Roller cage weight Ø410

แรงมา้ (HP) กโิลวตัต์ (kW) มม.(mm) มม.(mm) จ านวน (n°) ซม.(cm) รอบตอ่นาที (rpm) กก. (kg.)

1600 40-100 29-74 1620 1687 14 28 310 510

1800 50-100 37-74 1840 1907 16 28 310 570

2000 60-100 44-74 2060 2127 18 28 310 640



• ขอ้ตอ่อเนกประสงค ์3 จุด(ประเภท 2)
3 point universal hitch (Category 2)

• ผูกปมแถบสัน่ดา้นหนา้
Front oscillating bar hitch

• หน่วยความเร็วเดยีว 540 รอบตอ่นาที
Single speed unit, 540 rpm

• เสือ้คารด์านกลางพรอ้มสลกันริภัย(ตะเกยีบขา้งรถแทรกเตอร์ 1 3/8” 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” 6)

• ระยะห่างระหว่างใบพัด 22 ซม
Space between rotors, 22 cm

• แกนยดึใบมดีแบบวงกลม (พรอ้มการเคลอืบซเีมนต)์ รุ่น “HEAVY DUTY”
Circular blade holder shaft (with cementation treatment) “HEAVY DUTY” version

• รองรับแกนยดึใบมดีดว้ยตลบัลกูปืนประสทิธภิาพสงู (ลกูกลิง้ทรงกลม)
Blade holder shaft supported by high performance bearings (spherical roller)

• เกยีรก์ลางและเกยีรข์า้ง (พรอ้มการเคลอืบซเีมนต)์ รุ่น “HEAVY DUTY”
Central and side gears (with cementation treatment), “HEAVY DUTY” version

• ตวัเกยีรใ์นอ่างน ้ามัน Transmission body in oil bath
• สเกริต์ขา้งปรับระดบัความสงูได ้ Adjustable height side skirting
• การควบคมุพนิของแถบปรับระดบัตามความสงูและระยะห่างจากใบมดี

Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades
• เสรมิจุดผูกปมจุดที ่3

Reinforced 3rd point hitch

รุ่น นิวปร้ินซ์ ขนาด 70-120 แรงม้า / 51-88 กิโลวัตต์

PR - NEW PRINCE 70-120 HP / 51-88 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

* น ้าหนักโดยประมาณ (approximate weight)

รุน่
MODEL

ก ำลงัไฟฟ้ำ
Electrical power

ก ำลงัแรงมำ้
Horse power

ควำมกวำ้ง
ในกำรท ำงำน
Working width

ขนำดโดยรวม
Overall size

ใบพรวน
Cultivator blade

ควำมลกึ
ในกำท ำงำน
working depth

ควำมเร็ว
ใบมดีโรเตอร์

Rotor blade speed

น ำ้หนกักรงลกูกลิง้ Ø450
Roller cage weight Ø450

แรงมา้ (HP) กโิลวตัต์ (kW) มม.(mm) มม.(mm) จ านวน (n°) ซม.(cm) รอบตอ่นาที (rpm) กก. (kg.)

2250 40-100 29-74 1620 1687 14 28 310 510

2500 50-100 37-74 1840 1907 16 28 310 570

3000 60-100 44-74 2060 2127 18 28 310 640

จอบหมนุพรวนดนิแนวดิง่ (Power Harrow) 

ในรุน่โรลเลอร์ (In roller versions)
• การควบคมุพนิของลกูกลิง้ดา้นหลงั (Pin regulation of the rear rollers)



• ขอ้ตอ่อเนกประสงค ์3 จุด (ประเภท 2 และ 3N) 
3 point universal hitch (Category 2 and 3N)

• ผูกปมแถบสัน่ดา้นหนา้
Front oscillating bar hitch

• ตลบัลกูปืนทรงกรวยแบบปรับได ้
Adjustable conical bearings

• ปลอ่ยใบมดีอย่างรวดเร็ว
Quick blade release

• หน่วยเปลีย่นความเร็ว 1,000 รอบตอ่นาที
Speed change unit 1,000 rpm

• เสือ้คารด์านกลางพรอ้มสลกันริภัย (ตะเกยีบขา้งรถแทรกเตอร ์1 3/8” Z6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8” Z6)

• ระยะห่างระหว่างใบพัด 22 ซม
Space between rotors, 22 cm

• แกนยดึใบมดีแบบวงกลม รุ่น “HEAVY DUTY”
Circular blade holder shaft “HEAVY DUTY” version

• เกยีรก์ลางและเกยีรข์า้ง (พรอ้มสารเคลอืบเกยีรล์ดการสกึหรอ), รุ่น “งานหนัก"”
Central and side gears (with cementation treatment), “HEAVY DUTY” version

• ตวัเกยีรใ์นอ่างน ้ามัน Transmission body in oil bath
• สเกริต์ขา้งปรับระดบัความสงูได ้ Adjustable height side skirting
• การควบคมุพนิของแถบปรับระดบัตามความสงูและระยะห่างจากใบมดี

Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades
• เสรมิจุดตอ่พ่วงจุดที ่3 Reinforced 3rd point hitch

รุ่น คิงส์ ขนาด 110-230 แรงม้า / 81-169 กิโลวัตต์

KG – KING 110-230 HP / 81-169 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

* น ้าหนักโดยประมาณ (approximate weight)

รุน่
MODEL

ก ำลงัไฟฟ้ำ
Electrical power

ก ำลงัแรงมำ้
Horse power

ควำมกวำ้ง
ในกำรท ำงำน
Working width

ขนำดโดยรวม
Overall size

ใบพรวน
Cultivator blade

ควำมลกึ
ในกำท ำงำน
working depth

ควำมเร็ว
ใบมดีโรเตอร์

Rotor blade speed

น ำ้หนกักรงลกูกลิง้ Ø500
Roller cage weight Ø500

แรงมา้ (HP) กโิลวตัต์ (kW) มม.(mm) มม.(mm) จ านวน (n°) ซม.(cm) รอบตอ่นาที (rpm) กก. (kg.)

3000 110-230 81-169 3010 3077 26 28 358 1590

3500 130-230 96-169 3450 3517 30 28 358 1900

4000 150-230 110-169 3890 3957 34 28 358 2030

จอบหมนุพรวนดนิแนวดิง่ (Power Harrow) 

ในรุน่โรลเลอร์ (In roller versions)
• การควบคมุพนิของลกูกลิง้ดา้นหลงั (Pin regulation of the rear rollers)



• ขอ้ตอ่อเนกประสงค ์3 จุด (ประเภท 2 และ 3N) 
3 point universal hitch (Category 2 and 3N)

• ผูกปมแถบสัน่ดา้นหนา้
Front oscillating bar hitch

• หน่วยความเร็วเดยีว 1000 รอบตอ่นาที
Single speed unit, 1000 rpm

• เสือ้คลมุคารด์านแบบคงทีส่ว่นกลาง(ตะเกยีบขา้งรถแทรกเตอร ์1 3/8'' Z6)
Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/8’’ Z6)

• เสือ้คารด์านดา้นขา้งพรอ้มสลกันริภัย
Side cardan with safety bolt

• ระยะห่างระหว่างใบพัด 22 ซม

Space between rotors, 22 cm
• แกนยดึใบมดีแบบวงกลม (พรอ้มสารเคลอืบเกยีรล์ดการสกึหรอ) รุ่น “งานหนัก"”

Circular blade holder shaft (with cementation treatment) “HEAVY DUTY” version
• เกยีรก์ลางและเกยีรข์า้ง (พรอ้มสารเคลอืบเกยีรล์ดการสกึหรอ) รุ่น “งานหนัก"”

Central and side gears (with cementation treatment), “HEAVY DUTY” version
• ตวัเกยีรใ์นอ่างน ้ามัน Transmission body in oil bath
• อุปกรณ์ไฮดรอลกิอัตโนมัตพิรอ้มตะขอนริภัยส าหรับการขนสง่

Automatic hydraulic device with safety hooks for transport
• การเปิดและปิดแบบไฮดรอลกิของตวัเครือ่งมแีจ็ค 2 อันและบล็อกวาลว์ควบคมุ

Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves
• สเกริต์ขา้งปรับระดบัความสงูได ้Adjustable height side skirting
• การควบคมุพนิของแถบปรับระดบัตามความสงูและระยะห่างจากใบมดี

Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

รุ่น เดียโบ ขนาด 120-220 แรงม้า / 88-162 กิโลวัตต์

DB – DIABLO 120-220 HP / 88-162 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

* น ้าหนักโดยประมาณ (approximate weight)

รุน่
MODEL

ก ำลงัไฟฟ้ำ
Electrical power

ก ำลงัแรงมำ้
Horse power

ควำมกวำ้ง
ในกำรท ำงำน
Working width

ขนำดโดยรวม
Overall size

ใบพรวน
Cultivator blade

ควำมลกึ
ในกำท ำงำน
working depth

ควำมเร็ว
ใบมดีโรเตอร์

Rotor blade speed

น ำ้หนกักรงลกูกลิง้ Ø500
Roller cage weight Ø500

แรงมา้ (HP) กโิลวตัต์ (kW) มม.(mm) มม.(mm) จ านวน (n°) ซม.(cm) รอบตอ่นาที (rpm) กก. (kg.)

4000 140-220 103-162 4144 4191 36 28 298 1990

4600 160-220 118-162 4584 4631 40 28 298 2150

5000 180-220 132-162 5024 5071 44 28 298 2350

จอบหมนุพรวนดนิแนวดิง่ แบบพบัได ้(Folding Power Harrow) 

ในรุน่โรลเลอร์ (In roller versions)
• การควบคมุพนิของลกูกลิง้ดา้นหลงั (Pin regulation of the rear rollers)



• ขอ้ตอ่สากล 3 จุด (ประเภท 3N) 
3 point universal hitch (Category 3N)

• ผูกปมแถบสัน่ดา้นหนา้
Front oscillating bar hitch

• หน่วยความเร็วเดยีว 1000 รอบตอ่นาที Single speed unit, 1000 rpm
• คารด์านคงทีส่ว่นกลาง (1“ 3/8 Z6 ขึน้ไปเพือ่ดดัแปลง 4600, 1” 3/4 Z20 จากม็อด5,000)

Central fixed cardan (1“ 3/8 Z6 up to mod. 4600, 1” 3/4 Z20 from mod. 5000 )
• เสือ้คารด์านดา้นขา้งพรอ้มสลกันริภัย Side cardan with safety bolt
• ระยะห่างระหว่างใบพัด 22 ซม.  Space between rotors, 22 cm.
• ตลบัลกูปืนทรงกรวยแบบปรับได ้Adjustable conical bearings
• ปลอ่ยใบมดีอย่างรวดเร็ว Quick blade release
• แกนยดึใบมดีแบบวงกลม รุ่น “HEAVY DUTY” 

Circular blade holder shaft “HEAVY DUTY” version
• เกยีรก์ลางและเกยีรข์า้ง (พรอ้มสารเคลอืบเกยีรล์ดการสกึหรอ) รุ่น “งานหนัก"”

Central and side gears (with cementation treatment), “HEAVY DUTY” version
• ตวัเกยีรใ์นอ่างน ้ามัน Transmission body in oil bath

• อุปกรณ์ไฮดรอลกิอัตโนมัตมิตีะขอเพือ่ความปลอดภัยในการขนยา้ย 4000/4600/5000)
Automatic hydraulic device with safety hooks for transport (4000/4600/5000)

• ระบบเปิดปิดแบบไฮโดรลคิตวัเครือ่งม ี2 แจ็คและควบคมุบล็อควาลว์ (รุ่น 4000/4600/5000)
Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves
(model 4000/4600/5000)

• ระบบเปิดปิดแบบไฮโดรลคิตวัถงัม ี4 แจ็คและควบคมุบล็อควาลว์ (รุ่น 6000)
Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves (model 6000)

• สเกริต์ขา้งปรับระดบัความสงูได ้ Adjustable height side skirting
• ปักหมุดควบคมุแถบปรับระดบัโดยความสงูและระยะห่างจากใบมดี

Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

หมายเหตุ: เม่ือใช้บนพ้ืนหิน แนะน าให้เตรียมคราดพร้อมชุดป้องกันหิน Notes: when using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit

รุ่นแม็กซ์ซี่ เดียโบ ขนาด 130-300 แรงม้า / 96-221 กิโลวัตต์

MD -MAXI DIABLO 130-300 HP / 96-221 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
MODEL

ก ำลงัไฟฟ้ำ
Electrical power

ก ำลงัแรงมำ้
Horse power

ควำมกวำ้ง
ในกำรท ำงำน
Working width

ขนำดโดยรวม
Overall size

ใบพรวน
Cultivator blade

ควำมลกึ
ในกำท ำงำน
working depth

ควำมเร็ว
ใบมดีโรเตอร์

Rotor blade speed

น ำ้หนกักรงลกูกลิง้ Ø500
Roller cage weight Ø500

แรงมา้ (HP) กโิลวตัต์ (kW) มม.(mm) มม.(mm) จ านวน (n°) ซม.(cm) รอบตอ่นาที (rpm) กก. (kg.)

4600 170-250 125-221 4604 4651 40 30 361 2800

5000 200-300 147-221 5044 5091 44 30 361 3000

6000 230-300 169-221 5924 5971 52 30 361 3300

จอบหมนุพรวนดนิแนวดิง่ (Power Harrow) 

ในรุน่โรลเลอร์ (In roller versions)
• การควบคมุพนิของลกูกลิง้ดา้นหลงั (Pin regulation of the rear rollers)



• ขอ้ตอ่สากล 3 จุด (ประเภท 3N,3 และ 4 L N)
3 point universal hitch (Category 3N, 3 and 4L N)

• ผูกปมแถบสัน่ดา้นหนา้
Front oscillating bar hitch

• หน่วยความเร็วเดยีว 1000 รอบตอ่นาที
Single speed unit, 1000 rpm

• เสือ้คลมุคารด์านแบบคงทีส่ว่นกลาง(ตะเกยีบขา้งรถแทรกเตอร ์1 3/4” Z20)
Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/4” Z20)

• เสือ้คารด์านดา้นขา้งพรอ้มสลกันริภัย (รุ่น 5000-6000)
Side cardan with safety bolt (model 5000-6000)

• เสือ้คารด์านขา้งพรอ้มดสิกค์ลตัช ์(รุ่น7000-9000)
Side cardan with disk clutch (model 7000-9000)

• ระยะห่างระหว่างใบพัด 22 ซม Space between rotors, 22 cm

• ตลบัลกูปืนทรงกรวยแบบปรับได ้ Adjustable conical bearings
• ปลอ่ยใบมดีอย่างรวดเร็ว Quick blade release
• แกนยดึใบมดีแบบวงกลม รุ่น “HEAVY DUTY” 

Circular blade holder shaft “HEAVY DUTY” version
• เกยีรก์ลางและเกยีรข์า้ง (พรอ้มสารเคลอืบเกยีรล์ดการสกึหรอ) รุ่น “งานหนัก"”

Central and side gears (with cementation treatment), “HEAVY DUTY” version
• ตวัเกยีรอ์ยู่ในอ่างน ้ามัน Transmission body in oil bath
• ระบบเปิดปิดแบบไฮโดรลคิตวัถงัม ี4 แจ็คและควบคมุบล็อกวาลว์

Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves
• สเกริต์ขา้งปรับระดบัความสงูได ้

Adjustable height side skirting
• การควบคมุแจ็คเครือ่งกลของแถบปรับระดบัตามความสงูและระยะทางจากใบมดี

Mechanical jack regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

รุ่น แมมมอธ ขนาด 110-230 แรงม้า / 81-169 กิโลวัตต์

MT –MAMMUT 110-230 HP / 81-169 kW 

อุปกรณม์าตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

รุน่
MODEL

ก ำลงัไฟฟ้ำ
Electrical power

ก ำลงัแรงมำ้
Horse power

ควำมกวำ้ง
ในกำรท ำงำน
Working width

ขนำดโดยรวม
Overall size

ใบพรวน
Cultivator blade

ควำมลกึ
ในกำท ำงำน
working depth

ควำมเร็ว
ใบมดีโรเตอร์

Rotor blade speed

น ำ้หนกักรงลกูกลิง้ Ø600
Roller cage weight Ø600

แรงมา้ (HP) กโิลวตัต์ (kW) มม.(mm) มม.(mm) จ านวน (n°) ซม.(cm) รอบตอ่นาที (rpm) กก. (kg.)

6000 110-230 81-169 3010 3077 26 28 358 1590

7500 130-230 96-169 3450 3517 30 28 358 1900

จอบหมนุพรวนดนิแนวดิง่ (Power Harrow) 

ในรุน่โรลเลอร์ (In roller versions)
• การควบคมุพนิของลกูกลิง้ดา้นหลงั (Pin regulation of the rear rollers)

หมายเหตุ: เม่ือใช้บนพ้ืนหิน แนะน าให้เตรียมคราดพร้อมชุดป้องกันหิน Notes: when using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit



บริษทัแอม-อะกรเิทค(ประเทศไทย) จ ากดั

716 หมู่ 5 ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD 

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima

Province 30000 E-mail : info@am-agritech.co.th Tel.092-946-6589


