
เครือ่งบดอดัแผน่ไฮดรอลกิพัฒนาขึน้ส าหรับภาคสว่นถนน เพือ่เตรยีมฐานส าหรับการปผูวิทาง เป็นโรงตอก
เสาเข็ม หรอืส าหรับภาคเกษตรกรรม

CPT

เครื่องอดัไฮดรอลิก

HYDRAULIC 

COMPACTOR

2-5 ตัน 5-9 ตัน 12-20 ตัน

170 กก. 430 กก. 900 กก.

100-120 บาร์
(ต ่าสดุ-สงูสดุ)

90-130 บาร์
(ต ่าสดุ-สงูสดุ)

100-170 บาร์
(ต ่าสดุ-สงูสดุ)

12-20 ลติร/นาที
(ต ่าสดุ-สงูสดุ)

30-50 ลติร/นาที
(ต ่าสดุ-สงูสดุ)

50-100 ลติร/นาที
(ต ่าสดุ-สงูสดุ)

1200-2200 1000-1500 1000-1700

18 ตัน 50 ตัน 110 ตัน

อตัรารอบ/ลติร

CPT180 CPT425 CPT910

บรษิทั แอม - อะกรเิทค (ประเทศไทย) จ ำกดั 716 หมู ่5 ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ 30000    โทร.092-946 6589

น ้าหนักอดัพืน้

CPT180

CPT180

CPT180

ข้อมลูทางเทคนิค


