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SINGLE ROTARY HAY RAKE

คราดหญ้าแบบหมุนหัวเดี่ยว

จัดจ าหนา่ยโดย  บริษัท แอม-อะกรเิทค (ประเทศไทย) จ ากดั

HT 330

HT 334
HT 400



รุน่

MODEL

น ำ้หนกั ควำมกวำ้ง ควำมสงู ควำมยำว
ควำมกวำ้งกำร
เคลือ่นยำ้ย

ก ำลงัรถ
ควำมเร็ว

พทีโีอ

จ ำนวนแขน

โรเตอร์

จ ำนวนแขน

สปรงิ
จ ำนวนลอ้ ขนำดยำง

WEIGHT WIDTH HEIGHT LENGTH TRANSPORT WIDHT POWER PTO SPEED
NUMBERS OF 
ROTOR ARM

NUMBER OF 

SPRING ARM

NUMBER OF 

TIRES
TIRE SIZE

HT-330 400 Kg 3.3 m 2.19 m 2.55 m 1.27 m 45-50 HP 540 rpm 9 3-4 2 16/6.5-8

HT-330/4T 450 Kg 3.3 m 2.19 m 2.55 m 1.37 m 45-50 HP 540 rpm 9 3-4 4 16/6.5-8

HT-334 510 Kg 3.3 m 2.07 m 2.68 m 1.45 m 45-50 HP 540 rpm 9 3-4 4 16/6.5-8

HT-400 620 Kg 4.0 m 2.37 m 3.15 m 1.96 m 45-55 HP 540 rpm 11 4 4 16/6.5-8
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HT 330

HT 334

HT 400 ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL SPECIFICATION

คราดหญ้าแบบหมนุหัวเดีย่ว
SINGLE ROTARY HAY RAKE

แผงคราดชนดิโลหะ
METALLIC BARREL CURTAIN 

ลอ้ 4 ลอ้เป็นตัวเลอืก
OPTIONS 4 WHEELS 

ชดุเกยีรท์รงพลัง
POWERFUL GEARBOX 

แขนโรเตอรต์ดิตัง้ไดง้่าย
EASY MOUNT ROTOR ARMS 

ซีค่ราดทีแ่ข็งแรง
STRONG COLLECTION TEETH
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DOUBLE ROTARY HAY RAKE MACHINE

คราดหญ้าแบบหมุนหัวคู่

จัดจ าหนา่ยโดย  บริษัท แอม-อะกรเิทค (ประเทศไทย) จ ากดั

HT 745



รุน่

MODEL

น ำ้หนกั ควำมกวำ้ง ควำมสงู ควำมยำว
ควำมกวำ้งใน
กำรท ำงำน

ก ำลงัรถ ควำมเร็วพทีโีอ จ ำนวนโรเตอร์
จ ำนวนแขนโร

เตอร์

จ ำนวนแขน
สปรงิ

ขนำดยำง

WEIGHT WIDTH HEIGHT LENGTH WORKING WIDTH POWER PTO SPEED
NUMBER OF 
ROTORIES

NUMBERS OF 

ROTOR ARM

NUMBER OF 

SPRING ARM
TIRE SIZE

HT-745 2,160 kg 2.6 m 3.8 m 5.32 m 6.86-7.35 m 60-80 HP 540 rpm 2 11x2 4 340/55-8
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HT 

745
ข้อมูลทางเทคนิค

TECHNICAL SPECIFICATION

คราดหญ้าแบบหมุนหัวคู่
DOUBLE ROTARY HAY RAKE MACHINE

ใชง้านง่ายในภาคสนาม
EASY OPERATION IN THE FIELD

ชดุสปรงิทีแ่ข็งแรง
STRONG COLLECTION SPRINGS

การท างานบนพืน้ทีล่าดเอยีง
WORKING IN ROUGH TERRAIN

ปรับความกวา้งในการท างานได ้
ADJUSTABLE WORKING WIDTH

กระปกุเกยีรแ์บบแยกสว่น
SECTIONAL GEARBOX
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