
อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ



รุน่ CHP 400 CHP 600

ส ำหรับรถแทรกเตอร/์ Design for Tractor (HP) 120 120

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (ซม.)/ Working Width (cm.) 2300 2300

ควำมกวำ้งโดยรวม (มม.)/ Overall Width (mm.) 2850 2850

ควำมลกึกำรท ำงำน (มม.)/  Working Depth. (mm.) 600 600

น ้ำหนักโดยปรมิำณ (กก.)/  Weight (approx.) (kg.) 1050 1170

จ ำนวนขำรปิเปอร/์ Q’ty of ripper 5 5

ควำมสงูโดยรวม(มม.) /Overall Height (mm) 1700 1700

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ/ 3-Point linkage Category II Category II

1. ระเบดิดนิดาน 
Subsoiler Ripper

รุน่ RV1650 RV 1850 RV 2050 RV 2250

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (มม.)
Working Width (mm.)

ควำมลกึกำรท ำงำน(มม.)
Working Depth (mm)

น ้ำหนักโดยปรมิำณ(มม.)
Weight (approx.)(kg.)

ควำมยำวโดยประมำณ (มม.)
Total length (mm.)

จ ำนวนจำนพรวน
Q’ty of disc harrow

จ ำนวนจำนตัด
Q’ty of disc cut

ขนำดเสน้ผำ่นศนุยก์ลำงของจำน(นิว้) 
Disc diameter (inch)

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ
3-Point linkage

2. โรตารีพ่รวนดนิ  

Rotary Tiller



รุน่ CHP400 CHP600

ส ำหรับรถแทรกเตอร์ /Design for Tractor (HP) 90 120

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (ซม.) /Working Width (cm.) 1300 1300

ควำมลกึกำรท ำงำน(มม.) /Working Depth (mm) 350 350

น ้ำหนักโดยปรมิำณ(มม.) /Weight (approx.)(kg.) 745 995

จ ำนวนจำน /Q’ty of disc plough 2 3

ขนำดเสน้ผำ่นศนุยก์ลำงของจำน (นิว้) 
Disc diameter (inch)

26 26

จ ำนวนจำนจักร /Q’ty of disc cut 2 3

ขนำดเสน้ผำ่นศนุยก์ลำงของจำน (นิว้) 
Disc diameter (inch)

24 24

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ/ 3-Point linkage Category II

รุน่
DP
223

DP
224

DP
243

DP
244

DP
243H

DP
244H

DP
263

DP
264

DP
265

DP
284

DP
285

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

30-39 45-55 50-60 50-60 60-70 70-80 75-90
90-
100

110 120 140

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (มม.)
Working Width (mm.)

700 910 860 1080 860 1080 1070 1140 1280 1140 1280

ควำมลกึกำรท ำงำน(มม.)
Working Depth (mm)

150-
200

150-
200

200-
250

200-
250

200-
250

200-
250

250-
350

250-
350

250-
350

300-
400

300-
400

น ้ำหนักโดยปรมิำณ(มม.)
Weight (approx.)(kg.)

280 335 375 510 400 550 500 615 685 750 825

จ ำนวนจำน
Q’ty of disc plough

3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5

ขนำดเสน้ผำ่นศนุยก์ลำงของ
จำน (นิว้) 

Disc diameter (inch)
22 22 24 24 24 24 26 26 26 28 28

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ
3-Point linkage

Category I Category II

13.ผานสบัใบ 

4. ผานบุกเบกิ 
Disc Plough

3. ผานสบัใบ 

Chop Plough



รุน่
DH
225

DH
226

DH
245F

DH
246F

DH
245

DH
246

DH
247

DH
265

DH
266

DH
267

DH
268

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

28-36 34-45 45-50 45-50 50-60 60-70 70-95 75-100 80-100 80-100 100+

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (มม.)
Working Width (mm.)

1256 1256 1320 1320 1440 1440 1440 1605 1605 1605 1783

น ้ำหนักโดยปรมิำณ (มม.)
Weight (approx.) (kg.)

330 340 420 445 425 450 480 560 590 610 660

จ ำนวนจำน
Q’ty of disc

5 6 5 6 5 6 7 5 6 7 8

ขนำดเสน้ผำ่นศนูยก์ลำงของ
จำน(นิว้)

Disc Diameter (inch.)
22 22 24 24 24 24 24 24 26 26 26

ระยะหำ่งของจำน (มม.)
Disc Spacing (mm.)

314 251 330 264 359 287 239 401 321 266 266

ขนำด (กxยxส) (มม.)
Dimension (WxLxH) (mm.)

1050x1960x1080 1185x2230x1070 11300x2430x1200x
1297x26
88x1200

จดุพว่ง 3จดุ
3-Point linkage

Category I Category II

5. ผานพรวน 

Disc Harrow

รุน่ DH1818 DH1622 DH1824 DH2024 DH2224 DH2426

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

45-60 65-75 85-100 105-103 108-150 108-150

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (มม.)
Working Width (mm.)

1840 1950 2240 2520 2800 3080

ควำมลกึกำรท ำงำน(มม.)
Working Depth (mm)

75-175 100-200 100-250 100-250 100-250 100-250

น ้ำหนักโดยปรมิำณ(มม.)
Weight (approx.)(kg.)

405 670 1400 1700 1900 2300

ควำมยำวโดยประมำณ (มม.)
Total length (mm.)

2350 2570 3200 4500 4500 6000

จ ำนวนจำนพรวน
Q’ty of disc harrow

9 8 9 10 11 12

จ ำนวนจำนตัด
Q’ty of disc cut

9 8 9 10 11 12

ขนำดเสน้ผำ่นศนุยก์ลำงของจำน (นิว้) 
Disc diameter (inch)

18 22 24 24 24 26

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ
3-Point linkage

Category I Category II Drawbar

6. ผานพรวน18,20,24จาน

Offset Disc Harrow 18,20,24 Disc



รุน่ DCF202 DCF302 DCF504 DCF702 DCF904 DCF906

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

24 36-47 50-60 70-90 90+ 105+

ควำมลกึกำรท ำงำน (มม.)
Working Depth. (mm.)

250

น ้ำหนักโดยปรมิำณ (กก.)
Weight (approx.) (kg.)

250 350 450 600 750 780

ควำมกวำ้งโดยรวม (มม.)
Overall Width (mm.)

900 1450 1450 2250 2450 2450

จ ำนวนจำน
Q’ty of disc plough

2 2 2 2 2 -

จ ำนวนขำรปิเปอร์
Q’ty of ripper

2 2 4 2 4 6

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำงของจำน (นิว้)
Disc diameter (inch)

20 20 18 24 24 24

ควำมจถัุงปุ๋ ย (กก.)
Fertilizer tank capacity (kg.)

50

จ ำนวนถังปุ๋ ย
Q’ty of fertilizer tank

1 1 1 2 2 2

วัสดถัุงปุ๋ ย
Material Fertilizer tank.

Stainless Steel

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ
3-Point linkage

Category I Category II

8. เครือ่งฝังปุ๋ ยแบบมใีบมดีตดั

Sugarcane Planter

รุน่ 6 Disc 8 Disc 12 Disc

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

24 70-105 85-130

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (มม.)
Working Width (mm.)

1020 2050 2050

ควำมลกึกำรท ำงำน (มม.)
Working Depth. (mm.)

150 200 200

น ้ำหนักโดยประมำณ (กก.)
Weight (approx) (kg.)

340 910 950

จ ำนวนจำน
Q’ty of disc

6 8 12

ขนำดเสน้ผำ่นศนุยก์ลำงของจำน (นิว้) 
Disc diameter (inch)

18 24 24

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ
3-Point linkage

Category I Category II Category II

7. พรวนอเนกประสงค ์

Muti Disc Harrow



รุน่ HU222 HU242S HU242L HU262

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

30-45 45-50 70-100 80-120

ขนำด (กxยxส) (มม.)
Dimension (WxLxH) (mm.)

250x2000x1100 250x2000x1150 280x2200x1250 280x2200x1350

ควำมลกึกำรท ำงำน (มม.)
Working Depth. (mm.)

150-200 200-300 200-300 300-400

น ้ำหนักโดยประมำณ (กก.)
Weight (approx.) (kg.)

220 260 320 350

จ ำนวนจำน
Q’ty of disc 

2 2 2 2

ขนำดเสน้ผำ่นศนุยก์ลำงของจำน (นิว้) 
Disc diameter (inch)

22 24 24 26

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ
3-Point linkage

Category I Category I Category II Category II

9. ผานยกรอ่ง

Hill Up

10. คราดสปรงิ 9&13 ขา

Spring rake (Cut away)

รุน่ Rs 9 Rs 13

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /



รุน่ MWR 48000

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

11. คราดสปรงิ 48 ขา
Spring rake (Cut away)

12. เครือ่งหวา่นปุ๋ ย

Fertilizer spreader

รุน่ BS 200 BS 300 BS 500 BS 1000

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /



รุน่ BC 4000

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

13. เครือ่งสางใบออ้ย

Sugar cane leafing machine

14. เครือ่งตดัล าออ้ย วางกอง

Sugar cane cutting machine

รุน่

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /



รุน่
SS300 SS350 SS400 SS500 SS600

S36W S40W S48S S60W S72W

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

24-40 40-49 50-70 70-100 100-130

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (ซม.)
Working Width (cm.)

915 1115 1220 1520 1825

ควำมกวำ้งโดยรวม (มม.)
Overall Width (mm.)

1120 1400 1475 1725 2030

น ้ำหนักโดยปรมิำณ (กก.)
Weight (approx.) (kg.)

280 330 450 600 720

รอบเหมำะสม
(PTO speed)

540 rpm

15. เครือ่งตดัหญา้เจยีรต์อ

Slasher

รุน่ FD500 FD600 FD700 FD800 FD800 spcial

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

35-45 45-60 60-90 95-105 105-120

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน (ซม.)
Working Width (cm.)

1600 1800 2130 2430 2430

ควำมสงูใบมดี(มม)
Blade Height (mm)

480 490    550 550 605

ควำมลกึกำรท ำงำน(มม.)
Working Depth (mm)

75 75 100 100 100

น ้ำหนักโดยปรมิำณ(มม.)
Weight (approx.)(kg.)

330 330 480 600 715

16. ใบมดีดนัดนิหนา้ 

Front Dozer Blade



รุน่ FL200 FL300 FL400 FL500 FL600

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

24 30-40 45-50 55-75 90+

ควำมกวำ้งของปำกบุง้กี๋(มม.)
Bucket Width (mm)

1100 1400 1500 1800 2000

ควำมสงูจำกพืน้-จดุหมนุ(มม.)
Height from pivot point (mm)

2500 3200 3500 4200 4700

ควำมสงูจำกพืน้-ขอบบุง้กี(๋มม.)
Height from Bucket (mm)

1900 2800 2900 3600 4000

ควำมลกึในกำรตักจำกพืน้ (มม.)
Digging Depth (mm)

100 100 100 1500 1500

ปรมิำตรบุง้กี๋ (ตรม.)
Bucket Capacity (m3)

0.2 0.3 0.6 0.8 1

น ้ำหนักในกำรยกสงูสดุ (กก.)
Maximum lift up (kg.)

200 300 400 600 800

17.บุง้กีต๋กัหนา้ 

Front Loader

รุน่ GB300 GB400 GB700 GB800 RGB800

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

30-45 45-50 50-75 75-100
Ford5000/6600/6610/761

0

รปูแบบ
Fomat

คบีหนำ้ / Front Grabber คบีหลัง /Rear Grabber

ควำมสงูกำรท ำงำน (มม.)
Working Height (mm.)

2700 4000 4900 5400

ควำมลกึกำรท ำงำน(มม.)
Working Depth (mm.)

150 250 300

น ้ำหนักในกำรยกสงูสดุ(กก.)
Maximum load (kg.)

300 400 700 800

Option1 :ปำกคบีออ้ยแบบขยุม้
(ดันไมไ่ด)้

Option2 :ปำกคบีไมป้ำกแข็ง

Option3 : ปำกคบีไมป้ำกหมนุได ้
360 องศำ

18.คบีออ้ย 

Sugarcane Grabber



รุน่ T200W T200WD T220W T220WD

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
/Design for Tractor (HP)

30-35 50-85 70-108 70-150

ควำมกวำ้ง(มม.) /Width(mm.) 2000 2000 2200 2200

ควำมยำว(มม.) /Length(mm.) 3000 3000 3300 3300

ควำมสงูกระบะบรรทกุ(มม.)
/Pickup Truck Weight(mm)

600

น ้ำหนักทีบ่รรทกุได ้(ตน้)
/Carry Weight(ton)

<2.5 <2.5 <4.5 <4.5

จ ำนวนลอ้ /Q’ty of Wheel 2 2 4 4

ระบบดัม้ /Hydraulic System NO Yes NO Yes

ชนดิลอ้ /Wheel Type 7.50 R16

19. เทเลอร์

Trailer

รุน่ SP1000
SP2000 SP2500 SP3000 SP4000 SP5000

L45 M5000 30 cm. 40 cm. 50 cm.

ส ำหรับรถแทรกเตอร์
Design for Tractor (HP)

45-50 45 50-60 70-75 70-90 90+

ส ำหรับกำรปลกูแบบ
Format Planter

Single row Double row

ระยะหำ่งระหวำ่งทอ่นพันธุ(์มม.)
Spacing of seed cane (mm.)

- 200 250 300 400 500

ควำมยำวของทอ่นพันธุ ์(มม.)
Length of seed cane (mm.)

300

ควำมลกึกำรท ำงำน (มม.)
Working Depth. (mm.)

150-300 150-400

น ้ำหนักโดยประมำณ (กก.)
Weight (approx.) (kg.)

600 600 650 840 860 870

ควำมสงูของตะกรำ้ (มม.)
Basket Height (mm.)

1250 1400

ขนำด (กxยxส) (มม.)
Dimension (WxLxH) (mm.)

1600x2000x2050
1600x2000x21

60
2000x2200x2400

ควำมจถัุงปุ๋ ย (กก.)
Fertilizer tank capacity (kg.)

50

วัสดถัุงปุ๋ ย /Material tank. Stainless steel

จดุตอ่พว่ง 3 จดุ
/3-Point linkage

Category I.II Category II

20.เครือ่งปลูกออ้ย

Sugarcane Planter



รุน่ Cassava 50-75 HP Cassava 90+  HP

ขนำด (กxยxส) (มม.)/ Dimension (WxLxH) (mm.) 1400x1475x1900 1600x1525x2000

น ้ำหนักโดยประมำณ (กก.)/ Weight (approx) (kg.) 600 800

รอบ PTO (RPM)/ PTO (RPM) 1200-1800 1200-1800

งำนเฉลีย่ (ไร่/วัน)/ Work Average (rai/day) 15-18 15-20

น ้ำหนักทีบ่รรจุท่อนพันธุไ์ด(้กก.)/ Load (kg.) 300 500

จุดตอ่พ่วง 3 จุด/ 3-Point linkage Category 1.11 Category 11

ควำมกวำ้งกำรท ำงำน(ซม.)/ Working Width (cm.) 95-130 110-150

ควำมสงูร่อง(ซม.) /Ridges high(cm.) 30-45 30-45

ขนำดฐำนร่อง(ซม.) /Bottom Ridges Width(cm.) 60 60

ขนำดสนัร่อง(ซม.) /Top Ridges Width (cm.) 50 50

ควำมยำวท่อนพันธุ(์ซม.) /Cutting Cassava Length (cm.) 25 25

ระยะห่ำงระหว่ำงท่อนพันธุ(์ซม.)/ Planting Pitch (cm.) 75 75

อัตรำกำรจ่ำยปุ๋ ย(กก./ไร่) /Fertilizer Limit (kg./Rai) 50 50

21. เคร ือ่งปลูกมนัส าปะหลงั 

Cassava Planter

รุน่ BP1000 BR3000

ควำมจุท่อนพันธุ ์ (ตัน) /Capacity Busket (TON) 1 3-3.5

อัตรำกำรปลูก (ไร่) /Rat planting (Rai/Day) 15-17 20-25

ปรมิำณท่อนพันธุ ์ (ตัน) /Capacity planting (Ton/Rai) 1.2-1.4 (สำมำรถปรับลด-เพิม่ได)้ 1.2-1.4 (สำมำรถปรับลด-เพิม่ได)้

ควำมกวำ้งของร่อง(ซม.) /Length Row (cm.) 35-45 35-45

ควำมลกึในกำรปลูก (ซม.) /Depth (cm.) 25-30 25-30

ตน้ก ำลัง(แรงมำ้) /Design for Tractor 95-150 108-150

ควำมเร็ว/เกยีร ์(กม./ชม.)

Speed Tractor (km/Hour)
5-7 5-7

ผูป้ฏบิัตงิำน (คม) /Worker (person) 1 1

ระบบสง่ก ำลัง /Transmission ลอ้กรำวนว์วิล์ ลอ้กรำวนว์วิล์

ระบบรองรับน ้ำหนัก /Weight support system รถแทรกเตอรย์กทัง้ตัว มลีอ้อสิระรองรับทัง้ตัว

ระบบล ำเลยีงท่อนพันธุ์ /Conveyer Seed โซเ่กีย่วออ้ย โซเ่กีย่วออ้ย+กระบอกชว่ยยก

น ้ำหนักเครือ่ง (กก.) /Weight (Kg.) 1235 2345

22. เครือ่งปลูกออ้ยทอ่น

Billet Planter


