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ด้วยการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของ SAME การออกแบบมาเกินความคาดหมาย โดด

เด่นด้วยความอเนกประสงค์และฟังก์ชันการท างานที่หลากหลาย แต่ละรุ่นได้รับการ

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ ความปลอดภัยที่สูง มาตรฐานที่

สูงขึ้น นี่คือประสิทธิภาพที่โดดเด่นของ SAME Explorer Natural

เคร่ืองยนต์ FARMotion 4 สูบ 3849 ซีซี การออกแบบเป็นพิเศษส าหรับการใช้

งานทางการเกษตร โดยให้ก าลังที่เหมาะสมที่สุด และด้วยความจุสูง ท าให้มีแรงบิดใน

ทุกสภาวะการท างาน และด้วยความจุถังเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ 145 ลิตร 

EXPLORER NATURAL
เคร่ืองยนต์ก าลังสูง
รุ่น 95  :    97 แรงม้า / 386 นิวตันเมตร 

รุ่น 105 : 106 แรงม้า / 425 นิวตันเมตร 

รุ่น 115 :  116 แรงม้า / 426 นิวตันเมตร 

รุ่น 125 : 125 แรงม้า / 508 นิวตันเมตร



กล่องเกยีร ์5 สปีด 20+20 พร้อมอันเดอร์ไดร์ฟและครีปเปอร์

เกียร์แม็คคานิคอลชัทเทิล ชุดเกียร์ไฮโดรสแตติก ระบบขับเคลือ่นสีล่อ้

แบบไฟฟา้ไฮดรอลกิ ล็อกเฟืองท้าย 100% ด้วยกลไกไฮดรอลิกไฟฟ้า

การออกแบบให้เพลาหน้าและหลังที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษกับ มุมบงัคบัเลีย้ว 50-55

องศา ความเร็วต่ าสุดน้อยกว่า 400 เมตร/ชม. ความสามารถในการเบรกที่ครอบคลุม 

เพลาหน้าจึงมาพร้อมกับดิสก์เบรกแบบแช่น้ ามันการ การเบรกทัง้ 4 ล้อ

คลัตช์พร้อม ระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า ท าให้การควบคุมที่ราบร่ืน มาพร้อม

กับชุดจ่ายไฮดรอลิก 2 ตัว 55 ลิตร/นาที พีทีโอมัลติดิสก์ แบบ

เปียกและความเร็วรอบพีทีโอ  540-750 รอบ/นาที (ในรุ่น 97-106 แรงม้า)

540-750-1000-1250 รอบ/นาที (ในรุ่น 116-126 แรงม้า)



 รถตักหน้า ที่ท างานได้หลากหลาย ครบเครื่อง

 มีความสามารถในการยกและการบรรทกุเป็นพิเศษ

 มีความมั่นคงสูง การออกแบบที่ทนัสมยัพรอ้มนวัตกรรมใหม่

 ส าหรับการตดิตั้งโหลดเดอร์ด้านหน้า ชุดไฟอยู่ในส่วนของเฟรม

พิเศษที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับโหลดด้านหน้า Ready Kit

 การกระจายน้ าหนักทีเ่หมาะสมทั่วทั้งเพลา และป้องกันเพลาหน้าจาก

ความเครียดทางกลมากเกินไป มีความปลอดภัยสูงสดุ

รถตักหน้า กับการผสมผสานที่ลงตัว 
เสริมความอเนกประสงค์แบบพิเศษของ Explorer Natural



ห้องโดยสาร กว้างขวางสะดวกสบาย 
ที่นั่งคนขับ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
การออกแบบที่ทนัสมยับนโครงสรา้ง 4 เสา ภายในตัวรถมีความ

เงียบสงบลดเสียงรบกวนจากภายนอกและที่นั่งขับสะดวกสบาย

ไม่อึดอัดช่วยลดความเหนือ่ยล้าในการท างานให้น้อยลง

ขับขี่ด้วยความมั่นใจ 

ด้วยมุมมองที่เห็นกว้างขึ้น
ทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ดีขณะใช้งานทั้งในเวลากลางวันและ

กลางคืนช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในการท างานมากขึน้ จากการออกแบบ

ต าแหน่งไฟ 12 จุดบนหลังคา และห้องโดยสารแบบ TopVision Evo 

ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ มาพร้อมระบบ Hydro Silent-Block ลด

การสั่นสะเทือนมากถงึ 40%

ดีไซน์ทันสมัย ใหค้วามโล่งโปร่งสบาย



EXPLORER NATURAL LS



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data EXPLORER 95 

NATURAL LS

EXPLORER 105

NATURAL LS

EXPLORER 115 

NATURAL LS

EXPLORER 125 

NATURAL LS

มาตรฐานไอเสีย / Stage III Stage III Stage III Stage III

เครื่องยนต์ รุ่น FARMotion (LRC) FARMotion (LRC) FARMotion (LRC) FARMotion (LRC)

กระบอกสูบ / ปริมาตร จ านวน / ซีซี 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849

ระบบอัดอากาศ ประเภท เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

ก าลังไฟสูงสุด (ECE R120) กิโลวัตต์/แรงม้า 71/97 78/106 85/116 93/126

แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 386 425 462 508

ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิง ลิตร 145 145 145 145

จ านวนเกียร์ (4 ช่วง) จ านวน 20F + 20R 20F + 20R 20F + 20R 20F + 20R

มุมบังคับเลี้ยว องศา 50 50 55 55

พีทีโอ รอบ/นาที 540/750 540/750 540/750/1000/1200 540/750/1000/1200

น้ าหนักยกท้าย กิโลกรัม 3,600 3,600 3,600 3,600

ตัวจ่ายไฮดรอลิก ลิตร/นาที 55 55 55 55

ความกว้างโดยรวม มิลลิเมตร 2,060 2,060 2,200 2,200

ขนาดยาง /
380/85 R24

420/85 R34

380/85 R24

420/85 R34

420/85 R24

460/85 R34

420/85 R24

460/85 R34

น้ าหนักพร้อม ROPS กิโลกรัม 4,000 4,000 4,350 4,350
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